GENERALNA
DYREKCJA
OCHRONY
SRODOWISKA

Zalecenia w zakresie uwzglednienia
wptltywu farm wiatrowych na krajobraz
w procedurach ocen oddziatywania na srodowisko




Zalecenia w zakresie uwzglednienia wptywu farm wiatrowych na krajobraz
w procedurach ocen oddziatywania na srodowisko

Autor:
dr Krzysztof Badora

Fotografia na oktadce:
istockphoto.com/Dziurek

Zlecajacy:

Generalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska
GENERALNA
DYREKCJA Departament Zarzadzania Zasobami Przyrody
OCHRONY

SRODOWISKA ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa

www.ochronaprzyrody.gdos.gov.pl

Niniejsza publikacja nie stanowi Zrodta prawa, dlatego informacje w niej zawarte nie maja
charakteru wigzacego.

Publikacja ma charakter zalecen majacych poméc w realizacji inwestycji zwigzanych z farmami
wiatrowymi.

ISBN 978-83-65306-05-0

Warszawa 2017

Narodowy Fundusz o
Ochrony Srodowiska  Opracowanie finansowane ze Srodkéw:

i Gospodarki Wodnej Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej



Spis tresci

1. WPTOWAAZENIE.....eeetrieseisiseisessseissssssissasssssesssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssseses 4
2. Metodologia postepowania oceny wptywu elektrowni wiatrowych na krajobraz............... 6
2.1. Podstawowe definicje i schemat POSTEPOWANIA .....cuveeeeeerrineereeseiseiseississessessessesssesssssssssees 6
2.2. Okreslenie zasiegu przestrzennego prowadzenia analiz WptyWu .........ceeveerseersenenns 8
2.3. Wstepna ocena ryzyka wystapienia znaczacego oddziatywania na krajobraz............ 10
2.4. Identyfikacja i przygotowanie niezbednych materiatéw wyjsciowych i koniecznych
analiz do przeprowadzenia OCENY WPIYWU .......cvierereineneinsisisseseeseissssssssssssssssssssssssssssssssssees 13
2.5. Inwentaryzacja krajobrazéw w strefie oddziatywania ........c.ccoeveeeesnrcsensrenesseresesisssenns 13
2.6. Okreslenie charakterystycznych cech krajobrazu w zakresie cech przyrodniczych i
kulturowo-historycznych oraz przejawow degradacji i dewastacji ......c.cocvevererrerssrserssrnnens 16
2.7. Waloryzacja krajobrazéw oraz ich cech charakterystycznych.........vnenernenerneenennnes 19
2.7.1. Waloryzacja cech charakterystyCznyCh.........nnncnsinsinsinsinsississsssesssssssssssssssnes 19
2.7.2. Waloryzacja KrajODrazOw..........inieinsinsinsissinsissssissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 21
2.8. CharaKterystyka ProjEKU.. . ninrnsinsinsissississsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnss 23
2.9. Ocena wptywu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartos€............cecveunennee. 24
2.10. Ocena wptywu na fizjonomie KrajoDrazu .......ecensiscensisssssssssssisssssssssssssssssanees 25

2.10.1. Inwentaryzacja elementéw ekspozycji czynnej — ciggdéw i punktow
WIAOKOWYCR ettt ssssss st s s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssssssssssssssses 25

2.10.2. Ocena jakosci wizualnej panoram z punktéw widokowych i ich wrazliwosci na
zmiany PO realizacji PrzedSIEWZIECIA ......ccvvrvrrreinsissessississssisissssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 27

2.10.3. Ocena sity oddziatywania wizualnego przedsiewziecia energetyki wiatrowej.29

2.10.4. Klasyfikacja znaczacego negatywnego oddziatywania elektrowni wiatrowych

NA WartoSCi WidOKOWE KraJODIrazu .........eneeneinsineinsinsinsinsississississsssisssssssssssssssssssssssssssssssssssens 33
2.10.5 WYKON@ANIE WIZUGIIZAC]i cuuvvurvrrreirsiiissisisissisissssisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssnes 37
2.11. Ocena wptywu wizualnego na zabytkowe wartosci krajobrazu kulturowego.......... 38
2.12. Okreslenie dziatar ograniczajacych negatywny WpYW ........cneneinneneenesnssenssnnns 41
2. 130 SYNTEZA et ssssss bbb s bbbt bbb s 47

3. Zakres informacji niezbedny do zawarcia w dokumentacjach wykorzystywanych w
procedurach ocen oddziatywania Na SFOAOWISKO .........cevereereeniereineiseineiseiseississessssssssssssssesssssns 48
3.1. Karta informacyjna Przedsi@WZi€Cia.......unerereenseseisseseisssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssees 48
3.2. Raport oddziatywania Na SrOdOWISKO.........c..eueeueemeemerserineiseessessessessessesssesssssssesssessssssscees 49
3.3. Prognoza oddziatywania Na SrOdOWISKO .........cceeeeeeneeuneineeireiieiieesessesssesssessesssessessscens 50
4. Ocena skumulowanego 0ddZIalyWania...........enrirenernensiessissssisssssssssssisssssssssssssssssssssees 52

5. Ocena czasochtonnosci wykonania analizy w zakresie przedstawionym w metodyce....54



1. Wprowadzenie

Od dnia 11.09.2015 r. funkcjonujg w Polsce nowe przepisy wzmacniajace role krajobrazu i
oceny wptywu na krajobraz przedsiewzie¢. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektorych
ustaw w zwigzku ze wzmocnieniem narzedzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774) (tzw.
ustawa krajobrazowa) znowelizowata m.in. ustawe z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko (tj. Dz.U. 2016, poz. 353 z p6Zn. zm.). Zgodnie z nowelizacjg
w ramach oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko od 11.09.2015 r. analizuje sie i
ocenia jego bezposredni i posredni wptyw na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy
(znowelizowany art. 62). Elementy te zostaty dodane do wykonywanego dotychczas zakresu oceny
wptywu na srodowisko, zdrowie i warunki zycia ludzi, dobra materialne, zabytki, wzajemne
powigzania miedzy tymi elementami i dostepnos$¢ do zt6z kopalin. Jest to powazne wzmocnienie
rangi oceny krajobrazowej przedsiewziec.

Konsekwencjg powyzszych zmian jest rozszerzenie niezbednego zakresu raportu
oddziatywania na srodowisko przedsiewziecia. Do art. 66 ust. 1, okreslajgcego zakres raportu
dodano nastepujace elementy:

- opis krajobrazu, w ktérym przedsiewziecie ma by¢ zlokalizowane,

- uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawce wariantu ze wskazaniem jego
oddziatywania na krajobraz.

Prezentowane ponizej opracowanie obejmuje propozycje wytycznych metodycznych
oceny wptywu przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej na krajobraz, w tym kulturowy. Obejmuje
nastepujacy zakres merytoryczny oceny:

1. ocene wplywu na charakter krajobrazu, utozsamiany z jego strukturg i funkcjonowaniem,
2. ocene wpltywu wizualnego na krajobraz,
3. ocene wplywu na kluczowe elementy krajobrazu kulturowego - zabytki.

W metodyce uwzgledniono konieczno$¢ odmiennego traktowania krajobrazéw
niepodlegajacych ochronie prawnej i chronionych w formach ochrony przyrody dedykowanych
ochronie krajobrazu, tj. przede wszystkim w parkach krajobrazowych
i obszarach chronionego krajobrazu. Uwzgledniono takze konieczno$¢ ochrony parkéw
kulturowych, obiektéw i obszaréw UNESCO, a takze pomnikéw historii.

Wytyczne przygotowane zostaty réwnolegle do opracowywanej metodyki audytu
krajobrazowego, ktory w okresie trzech lat od wejscia w zycie ww. ustawy krajobrazowej ma by¢
sporzadzony dla wszystkich wojewddztw w kraju. Podstawowe elementy przygotowywanej
metodyki audytu krajobrazowego, a w szczegdélnosci te, ktdre maja najwieksze znaczenie dla farm
wiatrowych, zostaty implementowane do opracowanych wytycznych.

Wytyczne zostaty opracowane w sposéb umozliwiajacy wykonanie wszystkich analiz bez
koniecznosci uzywania zaawansowanych i drogich technik opartych na modelach krajobrazu i GIS,
ale z uwzglednieniem mozliwosci ich wykorzystania. Przedmiotem analizy jest krajobraz, jego
struktura, funkcjonowanie, wartosci kulturowo-historyczne oraz walory wizualne. W odniesieniu
do tych elementéw prowadzona jest ocena oddziatywania. Powszechnie uzywane w raportach
oddziatywania farm wiatrowych modele krajobrazu stanowig odwzorowanie krajobrazu i nie moga
zastgpic¢ analiz prowadzonych w konkretnych warunkach rzeczywistosci przestrzenne;j.

Wytyczne przewiduja wykonywanie analiz w kilku powszechnie akceptowanych
w badaniach krajobrazowych etapach: inwentaryzacji krajobrazu, diagnozie i waloryzacji oraz
ocenie wptywu. Badania obejmuja wstepne analizy studialne, badania terenowe, koricowe badania
studialne. Uwzglednia sie skumulowany wptyw przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej na krajobraz, a
takze skumulowany wptyw tych przedsiewzie¢ z innymi przedsiewzieciami o charakterze



infrastrukturalnym i przemystowym, ze szczegélnym uwzglednieniem elektrowni wiatrowych i linii
elektroenergetycznych wysokich napiec.

W opracowaniu sformutowano réwniez zalecenia w odniesieniu do zakresu analiz
i zawartosci prognoz oddziatywania na $rodowisko wykonywanych dla dokumentéw
podlegajacych strategicznej ocenie oddziatywania na srodowisko. Dokumentem podstawowym w
tym zakresie jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Dla planéw, a takze innych dokumentéw podlegajacych strategicznej ocenie, wskazania z
opracowania nalezy stosowa¢ adekwatnie do stopnia szczegétowosci dokumentu.

Wytyczne dedykowane sg dla przedsiewzie¢ tzw. przemystowej energetyki wiatrowej. Nie
obejmuja problematyki oceny wptywu mikroelektrowni wiatrowych.



2. Metodologia postepowania oceny wplywu elektrowni wiatrowych na krajobraz

2.1. Podstawowe definicje i schemat postepowania

Dla potrzeb wytycznych oceny oddziatywania na krajobraz elektrowni wiatrowych

i towarzyszacych im elementoéw przyjmuje sie nastepujace definicje wazniejszych pojec:

a)

oddzialywanie - sytuacja bezposredniego Ilub posredniego naruszenia przez
przedsiewziecie struktury lub funkcjonowania krajobrazu, a takze sytuacja wystepowania
elementéw przedsiewziecia w panoramie z okreslonego punktu lub ciggu widokowego.

znaczace oddzialywanie - oddziatywanie zwigzane z przeksztatceniem struktury,
funkcjonowania i/lub warunkéw widokowych krajobrazu, skutkujgcym zmiang jego
charakteru przyrodniczego, kulturowego i wizualnego.

strefa potencjalnego znaczacego oddzialywania wizualnego - strefa, w ktorej
elektrownie wiatrowe lub inne elementy przedsiewziecia moga by¢ w krajobrazie
dominujacymi lub silnie wyrézniajacymi sie elementami. Jest to strefa, w ktérej powinno
sie prowadzi¢ analize wptywu na krajobraz, w tym jego wartosci fizjonomiczne.

znaczaco negatywne oddzialywanie - oddziatywanie znaczace, ktére ze wzgledu na
duza intensywnos¢ przedsiewziecia i/lub wysokie walory krajobrazu powoduje
degradacje jego cennych wartosci widokowych i waloréw kulturowo-historycznych, badz
przyrodniczych.

krajobraz - postrzegana przez ludzi przestrzen, zawierajacg elementy przyrodnicze lub
wytwory cywilizacji, uksztaltowana w wyniku dziatania czynnikéw naturalnych lub
dziatalnosci cztowieka.

krajobraz kulturowy - postrzegana przez ludzi przestrzen, zawierajgca elementy
przyrodnicze i wytwory cywilizacji, historycznie uksztattowana w wyniku dziatania
czynnikéw naturalnych i dziatalnosci cztowieka.

krajobraz priorytetowy - nalezy przez to rozumie¢ krajobraz szczegélnie cenny dla
spoteczenstwa ze wzgledu na swoje wartosci przyrodnicze, kulturowe, historyczne,
architektoniczne, urbanistyczne, ruralistyczne lub estetyczno-widokowe, i jako taki
wymagajacy zachowania lub okreslenia zasad i warunkéw jego ksztattowania.

walory krajobrazowe - wartosci przyrodnicze, kulturowe, historyczne, estetyczno-
widokowe obszaru oraz zwigzane z nimi elementy rzezby terenu, twory i skfadniki
przyrody oraz elementy cywilizacyjne, uksztattowane przez sity przyrody lub dziatalnos¢
cztowieka.

punkt widokowy - miejsce lub punkt topograficznie wyniesiony w terenie, z ktérego
uktad wizualny obszaru widzenia dla obserwatora jest szeroki i daleki.

przedpole ekspozycji - rozlegte poziome ptaszczyzny, w szczegdlnosci zbiorniki wodne,
zbocza lub ptaskie dna dolin, umozliwiajace ekspozycje panoram.

otoczenie zabytku - teren wokoét lub przy zabytku wyznaczony w decyzji o wpisie tego
terenu do rejestru zabytkow w celu ochrony wartosci widokowych zabytku oraz jego
ochrony przed szkodliwym oddziatywaniem czynnikéw zewnetrznych.

strefa przylegta do form ochrony przyrody i krajobrazu - strefa obejmujaca tereny
stanowigce przedpola ekspozycji, grupujace osie widokowe i punkty widokowe, z ktérych
i w obrebie ktérych eksponuja sie krajobrazy przylegtych form ochrony przyrody i
krajobrazu.

o$ widokowa - wyobrazalna prosta kierujagca wzrok na charakterystyczne elementy
zagospodarowania terenu lub terenéw.



n) glebokos¢ panoramy - zasieg widocznosci przy dobrych warunkach pogodowych z
punktu widokowego do horyzontu.

o) KIP - karta informacyjna przedsiewziecia.
p) raport 0o$ - raport o oddziatywaniu na sSrodowisko przedsiewziecia.

q) prognoza - prognoza oddziatywania na srodowisko sporzadzona dla dokumentéw
podlegajacych strategicznej ocenie oddziatywania na srodowisko.

r) ciag widokowy - liniowa struktura ekspozycji czynnej, np. droga, linia kolejowa, szlak
turystyczny, brzeg morza, grupujgca punkty widokowe i zapewniajagca wglad
w przylegte krajobrazy.

Dla proponowanej metodyki przyjmuje sie nastepujacy schemat postepowania
(w nawiasie wskazano etap procedury ocen oddziatywania na $rodowisko, w ktérym etap
powinien by¢ zrealizowany):

Okreslenie zasiegu przestrzennego prowadzenia analiz wptywu (prognoza, KIP)

!

Wstepna ocena ryzyka wystapienia znaczacego oddziatywania na krajobraz (opracowanie
ekofizjograficzne, prognoza, KIP)

!

Przygotowanie niezbednych danych i materiatéw wyjsciowych (prognoza, KIP)

l

Inwentaryzacja krajobrazéw w strefie oddziatywania (prognoza, raport)

l

Okreslenie przyrodniczych i kulturowych cech charakterystycznych krajobrazu oraz przejawéw
degradacji i dewastacji (prognoza, raport)

l

Waloryzacja cech charakterystycznych krajobrazu (prognoza, raport)

!

Waloryzacja krajobrazéw (raport)

1
Charakterystyka projektu (KIP, raport)

l

Ocena wptywu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartos¢ (prognoza, raport)
l
Ocena wptywu na fizjonomie krajobrazu (raport):
1. Inwentaryzacja elementéw ekspozycji czynnej — ciagéw i punktéw widokowych
2. Wykonanie dokumentacji fotograficznej panoram
3. Ocena jakosci wizualnej krajobrazéw w panoramach
4. Przygotowanie panoram krajobrazowych do oceny

5. Ocena sity oddziatywania



6. Klasyfikacja znaczacego negatywnego oddziatywania

l

Wykonanie wizualizacji (raport)

!

Ocena wptywu wizualnego na zabytkowe wartosci krajobrazu kulturowego (raport)

!

Ocena skumulowanego oddziatywania (prognoza, raport)

!
Okreslenie dziatan ograniczajacych negatywny wplyw (prognoza, raport)
!
Synteza (raport)

Poszczegdlne etapy postepowania zostang omodwione w nizej zamieszczonych
rozdziatach.

2.2. Okreslenie zasiegu przestrzennego prowadzenia analiz wptywu

Zasieg przestrzenny prowadzenia analizy wplywu przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej
elektrowni wiatrowych na krajobraz jest tozsamy ze strefa potencjalnego znaczacego
oddzialywania wizualnego.

Dla warunkéw Polski zasiegi strefy przedstawiaja sie nastepujgco (odlegtosci od skrajnych
elektrowni farmy):

- dlaterenéw rowninnych - 4 km,

- dla terenow falistych i pagérkowatych - 5 km,
- dlaterenéw wzgoérz - 8 km,

- dlaterendéw gor - 10 km,

z mozliwos$ciami zwiekszenia zasiegu w zaleznosci od wystepujacych specyficznych uwarunkowan.
Kluczowymi przestankami wskazujagcymi na mozliwos¢ zwiekszenia zasiegu strefy sa:

a) obecno$¢ waznych elementéw historyczno-kulturowych, o znaczeniu co najmniej
regionalnym,

b) wystepowanie obszaréw ochrony przyrody,

¢) wystepowanie elektrowni wiatrowych istniejacych i planowanych oraz elementéw
towarzyszacych w strefie przygranicznej regionéw fizyczno-geograficznych o duzej
kontrastowosci rzezby terenu, np. w kotlinach gorskich, podgérzach, przedgoérzach i
pogdrzach, dobrze wyrazonych strefach krawedziowych wyzyn na granicy
z nizinami, pradolin, itp.).

Zasieg strefy powinien by¢ okreslony przez inwestora i zaakceptowany przez organy
uczestniczace w procedurach oceny oddziatywania na s$rodowisko na podstawie informagji
zawartych w karcie informacyjnej przedsiewziecia, a w szczegdélnosci mapy rozmieszczenia
elektrowni z zaznaczong przez wnioskujagcego propozycjg strefy. Okreslenie zasiegu strefy
powinno nastgpi¢ w postanowieniu organu ustanawiajagcym zakres raportu. Zasieg strefy moze



by¢ zmieniony w zaleznosci od modyfikacji projektu dokonywanej podczas procedury oceny
oddziatywania na $rodowisko. W przypadku dokumentéw podlegajacych strategicznej ocenie
zasieg strefy powinien zostac okreslony w uzgodnieniu zakresu prognozy.

Mozliwe jest wyznaczenie wstepnego zasiegu potencjalnego oddziatywania ZTV (Zone of
Theoretical Visibility) lub ZVI (Zone of Visual Influence) na bazie DTM (Digital Terrain Model).
Pozwoli to na okreslenie zasiegu potencjalnego oddziatywania wizualnego oraz identyfikacje stref,
z ktorych moze ono by¢ najbardziej intensywne.

Zasieg strefy potencjalnego znaczacego oddziatywania wizualnego wzrasta wraz z
zwiekszajacym sie urozmaiceniem uksztattowania rzezby terenu. Przyjmuje sie nastepujace cechy
diagnostyczne pozwalajagce na zaklasyfikowanie terenéw lokalizacji farm wiatrowych do
poszczegdlnych typow uksztattowania rzezby (opracowanie wiasne
z uwzglednieniem wskazan metodyki audytu krajobrazowego: Przygotowanie opracowania pt.
sIdentyfikacja i ocena krajobrazéw - metodyka oraz gtéwne zatozenia” Zadanie Ill.1. Opracowanie
szczegbtowej instrukcji postepowania, prowadzacej wykonawce audytu od rozpoczecia prac do
petnego zakonczenia. Opracowanie: Jerzy Solon, Tadeusz Jan Chmielewski, Urszula Myga-Piatek,
Mariusz Kistowski):

- tereny rowninne - tereny pfaskie, z dominujacymi deniwelacjami 0-3 m i spadkami terenu
<1%.  Wizualnie  dominuja  panoramy  ptytkie, do 3-4 km  gtebokosci.
W panoramach rzeZba terenu nie jest czynnikiem istotnie réznicujgcym plany (poza dolinami
rzecznymi rozcinajgcymi nieznacznie powierzchnie). Sa one okreslane przez formy pokrycia, tj.
roslinnos¢ wysokga i zabudowe. W panoramie wystepujg najczesciej jeden lub dwa plany, z
ktérych pierwszy (przedpole ekspozycji) to ptaskie grunty rolne,
a drugi (zamkniecie ekspozycji) zadrzewienia, lasy lub zabudowa. W Polsce dominujacy typ
krajobrazu nizin staroglacjalnych centralnej czesci kraju. Znaczne obszary osigga réwniez w
strefach nizin mtodoglacjalnych i rzadziej na obszarach wyzynnych.

- tereny faliste i pagérkowate — na znacznych obszarach deniwelacje przekraczajg 5-10 m i
dochodza do 60 m. Spadki terenu na znacznych obszarach > 5%. W krajobrazach falistych
wyniostosci  rzedu  kilkku do  kilkunastu  metrow o  charakterze  ciaglym.
W krajobrazach pagoérkowatych wzniesienia sg wyrazniej izolowane obnizeniami. Pagorki
maja na ogot obte wierzchotki. Pofalowania i pagorki najczesciej zbudowane sg z piaskow,
zwiréw, glin. Dominuja panoramy do 4-5 km gtebokosci. Rzezba terenu jest istotnym
elementem wspoétdecydujacym o budowie panoram. Najczesciej wystepujaca liczba planéw
to 3-5. W krajobrazach falistych plany zachowujg ciggtos¢ w obrebie panoramy,
w pagorkowatych sg porozcinane obnizeniami wystepujacymi miedzy pagoérkami.
W Polsce ten typ krajobrazu wystepuje pospolicie w krajobrazach nizin staroglacjalnych i
miodoglacjalnych, w strefach akumulacji lodowcowej i wodnolodowcowej (kemy, ozy), a
takze na wyzynach.

- tereny wzgorz - tereny z wyrdzniajagcymi sie¢ wzniesieniami o wysokosci > 60 m,
dochodzacymi do 300 m. Wzgdrza sg rozmiarowo znacznie wieksze od pagérkéw, moga mieé
bardziej stroma cze$¢ wierzchotkowa. Najczesciej zbudowane sg ze starszych, twardych skat.
Wystepuje znaczne zwiekszenie gtebokosci panoram do 10 km i wiecej. Wzgdrza nie musza
powierzchniowo dominowac w tym typie terenu. Panorama jest wyraznie podzielona planami
z wyrdzniajacym sie planem wzgoérza lub wzgérz. Rzezba terenu jest gtdwnym elementem
ksztattujacym podziat panoramy na plany, dominujacym nad formami pokrycia. W Polsce te
krajobrazy sa typowe dla pogoérzy, przedgdrzy, wyzyn z wyraznymi rysami tektoniki, a takze
niektérych nizin
z dobrze wyrazonymi strefami marginalnymi zasiegéw lodowcow.

- tereny gor - tereny o wysokosci bezwzglednej przekraczajacej 500 m n.p.m. Wystepuja

panoramy o bardzo duzej gtebokosci. O klasyfikacji terenu do tego typu uksztattowania
decyduje lokalizacja w obrebie gérskich jednostek podziatu fizyczno-geograficznego Polski,



rowniez w przypadku, kiedy teren lokalizacji farmy obejmuje czesci gér nizsze niz 500 m
n.p.m., np. znaczne obszary Gor Swietokrzyskich, Kaczawskich, Opawskich
i innych. W tym typie uksztalttowania krajobrazu w panoramach dominujg plany okreslone
przez formy rzezby terenu. Formy pokrycia terenu sg podrzednym elementem ksztattujgcym
strukturalne cechy widoku. Panoramy majg czesto wiecej niz 4-6 planéw, plany s3
porozcinane obnizeniami $rédgoérskimi. Wystepuja panoramy o gtebokosci nawet do
kilkudziesieciu kilometrow.

Analiza klasyfikacyjna powinna by¢ prowadzona ze szczeg6lnym uwzglednieniem terenu
lokalizacji farmy, w tym elementéw towarzyszacych elektrowniom.

Podstawa analizy jest mapa topograficzna w skali 1:10000 do 1:50000 z rysunkiem
poziomicowym. Pomocne moga by¢ numeryczne modele terenu oraz mapy geologiczne,
dostepne np. w zasobach Panstwowego Instytutu Geologicznego, w tym portal IKAR.

Zasiegi stref wyznacza sie w odniesieniu do skrajnych elektrowni farmy. Sporzadza sie
mape w skali od 1:10000 do 1:100000, z lokalizacjami elektrowni wiatrowych oraz wyznaczonym
zasiegiem strefy Znaczacego potencjalnego oddziatywania wizualnego.
W opisie uzasadnia sie zasieg wyznaczonej strefy.

2.3. Wstepna ocena ryzyka wystapienia znaczagcego oddziatywania na krajobraz

Wstepna analiza ryzyka wystapienia znaczacego oddziatywania przedsiewzie¢ energetyki
wiatrowej na krajobraz powinna by¢ pierwszym elementem oceny po wyznaczeniu strefy
potencjalnego znaczacego oddziatywania. W strefie tej analizuje sie wystepowanie obiektéw i
obszarbw mogacych zwieksza¢ ryzyko wystgpienia znaczacego negatywnego oddziatywania.
Ocena moze by¢ wykonana juz na etapie opracowania ekofizjograficznego problemowego (jezeli
jest wykonywane), a takze prognozy oddziatywania na $rodowisko. Niezaleznie od tego powinna
by¢ elementem KIP przedsiewziecia.

Podstawa do klasyfikacji sg istniejace, dostepne materiaty w tym, w szczegdlnosci:

- wyniki audytu krajobrazowego, w szczegélnosci dotyczace krajobrazéw priorytetowych (po
wykonaniu),

- regionalne opracowania uwarunkowan rozwoju energetyki wiatrowej sporzadzone przez
samorzad wojewo6dzki (w posiadaniu wiekszosci wojewddztw),

- bazy danych o formach ochrony przyrody,

- plany zagospodarowania przestrzennego wojewédztw,

- programy ochrony zabytkéw wojewo6dztw, powiatéw i gmin,

- programy ochrony Srodowiska wojewddztw, powiatow i gmin,

- studia uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego gmin,
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,

- plany ochrony parkéw narodowych, krajobrazowych, rezerwatéw przyrody, obszaréw Natura
2000, parkéw kulturowych,

- plany zadan ochronnych obszaréw Natura 2000,

- zadania ochronne dla parkéw narodowych i rezerwatéw przyrody,
- panstwowy rejestr zabytkow,

- gminne ewidencje zabytkow,

- inne opracowania majace charakter strategii, polityk, planéw, dotyczace krajobrazu,
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- publikacje naukowe oraz opracowania inwentaryzujace i waloryzujace krajobraz,

- wyniki rocznych monitoringédw ptakéw i nietoperzy, w szczegélnosci w zakresie identyfikacji
korytarzy ekologicznych oraz ostoi ptakéw i nietoperzy.

Wyznacza sie 3 strefy ryzyka wskazujace na mozliwos¢ wystapienia konfliktu oraz trudnosci w
realizacji inwestycji. Klasyfikacja do trzech stref ryzyka przedstawia sie nastepujaco:

Strefa
ryzyka

Wskazania do klasyfikacji terenu do
strefy

Zaklasyfikowane obszary

Ze wzgledu na lokalizacje w obrebie
form ochrony przyrody i krajobrazu’

Ze wzgledu na lokalizacje w obrebie
obiektow lub obszaréw ochrony
zabytkow

Ze wzgledu na wpisanie na liste
dziedzictwa kulturowego lub
przyrodniczego UNESCO

Ze wzgledu na lokalizacje w obrebie
strefy ochrony konserwatorskiej A

Ze wzgledu na lokalizacje w obrebie
stref zagrozen zewnetrznych
wyznaczonych w planach ochrony
parkéw narodowych, krajobrazowych i
rezerwatéw przyrody, dla ochrony
waloréw widokowych

Ze wzgledu na udokumentowane
wybitne walory przyrodnicze,
historyczno-kulturowe o znaczeniu co
najmniej regionalnym

Park narodowy, rezerwat przyrody, park
krajobrazowy, strefy ochrony krajobrazu
wyznaczone na podstawie art. 23a ust. 1
pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0
ochronie przyrody (Dz. U.z 2016 r., poz.
2134 z pézn.zm.).

Pomnik historii i park kulturowy, w
granicach ochrony i stref ochrony
ekspozycji (jezeli zostaty ustalone), zabytek
wpisany do rejestru o znaczeniu

krajowym, wraz ze strefg ochrony
wizualnej

Obiekt lub obszar historyczny lub
przyrodniczy wpisany na liste dziedzictwa
UNESCO - w granicach ochrony i stref
ochrony ekspozycji, jezeli zostata
wyznaczona

Strefa ochrony konserwatorskiej A oraz
strefa ochrony ekspozycji

Obszar zagrozen zewnetrznych w planach
ochrony form ochrony przyrody

Inne obiekty i obszary o
udokumentowanych walorach
krajobrazowych rangi regionalnej,
krajowej lub miedzynarodowe;j
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|| Ze wzgledu na lokalizacje w obrebie Obszar chronionego krajobrazu,
- . form ochrony przyrody i krajobrazu krajobrazy priorytetowe, zesp6t
Srednieg ; . .
przyrodniczo-krajobrazowy, uzytek
DlEple ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne,
pomnik przyrody, otuliny form ochrony
przyrody
. Projektowane formy ochrony przyrody,
Ze \{vzgledu na wystepowanie krajobrazu i zabytkéw
projektowanych form ochrony
przyrody i krajobrazu oraz zabytkow
Ze wzgledu na wystepowanie Korytarze ekologiczne rangi krajowej i
krajowych i regionalnych elementéw | regionalnej, regionalne lub krajowe ostoje
systeméw ekologicznych bior6znorodnosci florystycznej lub
faunistycznej
Ze wzgledu na mozliwos$¢ znaczacego
wplywu wizualnego na krajobraz form | Tereny w strefie przylegtej do form
ochrony przyrody i krajobrazu i/lub ochrony przyrody i krajobrazu oraz
obiekty ochrony zabytkow obiektow i obszaréw z rejestru zabytkéw o
znaczeniu lokalnym, do regionalnego,
obejmujace przedpola ekspozycji,
grupujace osie widokowe i punkty
widokowe, z ktérych i w obrebie ktérych
eksponuja sie walory tych form
Ze wzgledu na lokalizacje w zasiegu Strefy ochrony konserwatorskiej B, K wraz
stref ochrony konserwatorskiej B, K, E | 7¢ strefami ochrony ekspozycji i strefy E
1. Teren warunkowo odpowiedni, Tereny pozostate, poza wyznaczonymi
Matego Wymagajqcy oceny wplywu na jako strefy lill
krajobraz
ryzyka

"W zestawieniu nie uwzgledniono OSO, OZW i SOO Natura 2000, ze wzgledu na odrebnos¢ procedur oceny wptywu
przedsiewzie¢ na obszary Natura 2000, a takze na stosowanie odrebnych wytycznych metodycznych oceny
oddziatywania farm wiatrowych na ptaki i nietoperze, uwzgledniajacych konieczno$¢ wykonywania analiz wptywu na
obszary Natura 2000 dedykowane ptakom lub nietoperzom.

Lokalizacja farmy wiatrowej w strefie znaczacego ryzyka | - powinna by¢ tozsama
z bardzo duzym prawdopodobienstwem wystgpienia konfliktu zwigzanego z realizacjg
przedsiewziecia.

Lokalizacja farmy wiatrowej w strefie sredniego ryzyka Il — powinna by¢ traktowana jako
mozliwe prawdopodobienstwo wystapienia konfliktu.

Lokalizacja farmy wiatrowej w strefie niskiego ryzyka lll — oznacza zaklasyfikowanie do
terenu o niskim ryzyku wystapienia konfliktu.

Zaklasyfikowanie do danej strefy nie wywotuje skutkéw prawnych, a jedynie wskazuje na
mozliwos¢ wystapienia trudnosci w realizacji inwestycji. Natomiast ewentualne wykluczenie
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poszczegdlnych obszarédw spod inwestycji zwigzanych z elektrownig wiatrowa nastepuje na
podstawie wtasciwych przepisow.

Po zaklasyfikowaniu przedsiewziecia nalezy opisa¢ przyczyny kwalifikacji oraz przestanki
zwiekszajace oraz zmniejszajace ryzyko.

2.4. ldentyfikacja i przygotowanie niezbednych materiatéw wyjsciowych i koniecznych analiz do
przeprowadzenia oceny wptywu

Oprécz przedstawionych wyzej dokumentacji niezbednych do wstepnego okresdlenia
ryzyka przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej ocena oddziatywania wymaga przygotowania
nastepujacych materiatéw wyjsciowych i analiz:

1. Mapa topograficzna w skali 1:50000, 1:25000 lub 1:10000 farmy wiatrowej (w zaleznosci od
liczby elektrowni i zasiegu ich rozmieszczenia), obejmujaca strefe potencjalnego znaczacego
oddziatywania z  wyznaczonymi  granicami tej strefy, a takze: istniejace
i planowane elektrownie wiatrowe, drogi dojazdowe i place montazowo-serwisowe,
planowany przebieg kabli przesytajgcych prad z elektrowni do GPZ, lokalizacja GPZ, lokalizacja
innych elementéw farmy, jezeli jest planowana, np. linie elektroenergetyczne wysokich napig¢,
podstacje). W przypadku wyznaczenia duzej strefy oddzialywania dopuszcza sie dla jej
przedstawienia skale 1:100000, ale ww. elementy powinny by¢ przedstawione réwniez w skali
wiekszej. Mapa powinna uwzgledniaé¢ warianty przedsiewziecia oraz przedstawiac istniejace i
projektowane elektrownie farm, ktére moga kumulowaé oddziatywanie. Powinno sie
przedstawia¢ przedsiewziecia istniejace, realizowane oraz te, ktére uzyskaly decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

2. Mapa form ochrony przyrody zgodnie z ustawg o ochronie przyrody i ustawg z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
w strefie potencjalnego znaczacego oddziatywania moze by¢ wykonana jako warstwy na
mapie powyze;j.

3. Ortofotomapa w zasiegu potencjalnego znaczacego oddziatywania (gtéwnie do oceny form
pokrycia terenu).

4, Szczegbtowa Mapa Geologiczna Polski 1:50000, z pokryciem w arkuszach dla strefy
potencjalnego znaczacego oddziatywania. Dla obszaréw, gdzie opracowano mape
geologiczng 1:25000 mozna wykorzystac tg mape, kierujac sie generalng zasada, ze do analiz
priorytetem jest mapa nowsza, niezaleznie od skali. Ww. mapy moga by¢ zastgpione analizami
z portalu IKAR PIG. Beda one wykorzystywane do inwentaryzacji krajobrazéw w zakresie form
uksztattowania).

5. Inne - w zaleznosci od wystepujacych uwarunkowan.

Dla prognoz zakres przygotowanych materiatdw powinien by¢ dostosowany do stopnia
szczegotowosci dokumentu podlegajacego strategicznej ocenie i moze by¢ mniejszy.

2.5. Inwentaryzacja krajobrazéw w strefie oddziatywania

Mapa i opis inwentaryzacji krajobrazéw docelowo powinny uwzglednia¢ wykonane audyty
krajobrazowe.

Do czasu wydania stosownego rozporzadzenia i opracowania audytéw krajobrazowych
przedstawia sie ponizej metode inwentaryzacji krajobrazu zasadniczo uwzgledniajaca kluczowe
elementy metodyki audytu krajobrazowego (Przygotowanie opracowania pt. ,Identyfikacja i ocena
krajobrazéw - metodyka oraz gtéwne zatozenia” Zadanie Ill.1. Opracowanie szczegdtowej
instrukcji postepowania, prowadzacej wykonawce audytu od rozpoczecia prac do petnego

13



zakonczenia. Jerzy Solon, Tadeusz Jan Chmielewski, Urszula Myga-Pigtek, Mariusz Kistowski), ale
dostosowujaca ja do specyfiki oceny oddziatywania elektrowni wiatrowych i do wiodacych w kraju
koncepcji metodycznych inwentaryzacji  krajobrazu  stosowanych przez geograféw
kompleksowych fizycznych
i architektéw krajobrazu. Metoda uwzglednia réwniez realne uwarunkowania czasowe
sporzadzenia analizy.

Mapa krajobrazéw bazuje na zatozeniach akceptowanych i stanowigcych kanon
architektury krajobrazu oraz kompleksowej geografii fizycznej. W kanonie architektury krajobrazu
mapy jednostek krajobrazowych wykonuje sie z uwzglednieniem dwu kryteriéw gtéwnych, jakimi
sg uksztattowanie terenu oraz jego pokrycie. Uksztattowanie terenu jest utozsamiane z rzezba
terenu (ptaskie, faliste, pagoérkowate, wzgobrzowe, dolinne, gorskie),
a pokrycie z formami uzytkowania (np. gruntéw ornych, lesny, fakowy, wodny, osadniczy wiejski,
itp.). W wiodacych metodykach kompleksowej geografii fizycznej uksztattowanie terenu jest
analizowane w kryteriach morfometrycznych i genetycznych, z uwzglednieniem budowy
geologicznej towarzyszacej okreslonej rzezbie terenu (np. pagérkowaty moren czotowych,
pagoérkowaty wydmowy, pagérkowaty kemowy, itp.). Formom pokrycia réwniez przypisuje sie
znaczenie genetyczne i strukturalne, najczesciej z uwzglednieniem odpowiadajacej okreslonej
formie uzytkowania szaty roslinnej. W efekcie podziat na jednostki krajobrazowe w ujeciu
architektury krajobrazu obejmuje, np. krajobrazy:

- pfaskie gruntéw ornych,
- faliste osadnicze,
- pagoérkowate lesne,

a po rozbudowaniu o zasady obowigzujace w kompleksowej geografii fizycznej beda to
krajobrazy:

1) gruntéw ornych z zespotami chwastéw segetalnych na ptaskiej réwninie wodnolodowcowej,
2) osadnicze na falistej wysoczyznie lessowej,
3) ledne pagérkéw moren czotowych, itp.

Proponowana klasyfikacja taczaca oba podejicia inwentaryzacji krajobrazéw uwzglednia
zasadnicze wymogi delimitacji dla architektury krajobrazu, ale rozbudowuje znaczeniowo
krajobrazy, okreslajac ich strukture genetyczna, jak w wiekszosci koncepcji kompleksowej geografii
fizycznej. Taka klasyfikacja jest bardziej przydatna, poniewaz moéwi jednoczesnie o charakterze
krajobrazu i jego genezie przyrodniczej, co w ocenie wptywu farm wiatrowych na krajobraz ma
duze znaczenie. Klasyfikacja ta nawiazuje do metod inwentaryzacji stosowanych w Niemczech
oraz Wielkiej Brytanii.

Na obecnym etapie przygotowywania metodyki audytu krajobrazowego rozbudowane w
niej zostaly kryteria zwigzane z formami pokrycia terenu, a zredukowane zwiazane
z uksztattowaniem. Klasyfikacje form pokrycia z metodyki audytu nalezy stosowaé do
inwentaryzacji krajobrazéw dla potrzeb oceny farm wiatrowych. Nalezy jg uzupetnié
o klasyfikacjg form uksztaltowania z przyczyn i wedtug wskazan jak wyzej. Postuluje sie
o identyfikacje nastepujacych typow uksztattowania:

- ptaski — deniwelacje do 3 mi spadki < 2%,

- falisty - deniwelacje do 10 m i spadki do 10%,
- pagoérkowaty — deniwelacje do 60 m,

- wzgorzowy - deniwelacje od 60 m do 300 m,

- gorski - tereny powyzej 500 m npm,
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- dolinny - obejmujacy wydtuzone struktury uksztatltowane przez rzeki, o charakterze
rynnowym, z bardziej lub mniej zaznaczajagcym sie ptaskim dnem oraz bardziej wyraznymi
zboczami,

- obnizen i kotlin - bardziej lub mniej zaznaczajace sie obnizenia terenowe réznej genezy o
charakterze najczesciej podmoktym, otoczone wzniesieniami.

Kolejno$¢ postepowania w inwentaryzacji krajobrazow powinna by¢ nastepujaca:

- sporzadzenie mapy z formami uksztattowania terenu w oparciu o mape hipsometryczng (moze
by¢ tez warstwa poziomic z mapy topograficznej) oraz geologiczng zakryta
z odpowiedniag generalizacja wydzielen z mapy hipsometrycznej i mapy geologicznej -
jednostki uksztattowania nanosimy na mape topograficzng w granicach zasiegu potencjalnego
znaczacego oddziatywania,

- natozenie na mape z pkt. 1) zgeneralizowanych form pokrycia z klasyfikacja nawigzujaca do
metodyki audytu krajobrazowego i zawartych tam opisowych kryteriéw klasyfikacyjnych.

Mapa krajobrazéw powinna by¢ sporzadzona w oparciu o zweryfikowane w terenie
wydzielenia zaréwno form uksztattowania, ktére zazwyczaj niewiele sie zmieniajg,
a zwtaszcza form pokrycia, ktére podlegaja znacznym nieraz modyfikacjom na skutek np. zmiany
sposobu uzytkowania lub zaniechania uzytkowania. Klasyfikacja do dziatu, typu
i podtypu krajobrazu powinna nastepowa¢ na podstawie kwalifikacji z tabeli typologii
opracowanej dla potrzeb audytu krajobrazowego.

Wydzielone jednostki krajobrazowe, w szczegdélnosci dla terenéw ze znaczng mozaika
typow uksztattowania i pokrycia, powinny by¢ zgeneralizowane. Krajobrazy powinny mie¢ rzad
wielkos$ci mierzony w kilometrach. Dopuszcza sie wyrdznianie krajobrazéw mozaikowatych, tam
gdzie wystepuje bardzo duze zageszczenie drobnych form uksztattowania lub pokrycia.

Mape krajobrazéw sporzadza sie w zasiegu strefy potencjalnego znaczacego
oddziatywania.

Mapa powinna by¢ uzupetniona opisem w ujeciu tabelarycznym obejmujacym klasyfikacje
i charakterystyke, w uktadzie, jak na ponizszym przyktadzie:

Lp. | Nazwa krajobrazu Klasyfikacja Ogodlna charakterystyka
zgodnie z
metodyka
audytu
krajobrazowego
1. | Réwninne i faliste | A.1.1a Wystepuja w dwu strefach krajobrazowych na
krajobrazy potudnie i na pétnoc od Suchania, obejmujgcych
polodowcowe wielogatunkowe lasy lisciaste i mieszane, z przewaga
le$ne gradéw. Krajobraz na potudnie od Suchania

charakteryzuje sie duzym udziatem siedlisk
gragdowych i znacznym zréznicowaniem rzezby
polodowcowej. W obu strefach dominujg lasy w
$rednich klasach wieku i starodrzewia. Te ostatnie
najwiekszy udziat majg na potudnie od Suchania.

Elementy planowanej farmy wiatrowej zlokalizowane
sg poza zasiegiem krajobrazow.

2. | Réwninne i faliste | B.6.6c Dominujgce w strefie potencjalnie znaczacego

15




krajobrazy oddziatywania, stabo zréznicowane pod wzgledem
polodowcowe form pokrycia terenu i uksztattowania krajobrazy
rolno-osadnicze wyksztatcone na osadach polodowcowych, z
dominacjg gruntéw ornych o intensywnym sposobie
uzytkowania. Bardzo rzadko pola sg poprzecinane
miedzami, maja w wiekszosci wielkopowierzchniowy
charakter. Lokalnie wystepuja niewielkie remizy
srodpolne, pasma zadrzewien, gtéwnie przy ciekach.
Wzdtuz znacznej czesci drog wystepuja aleje
debowe, lipowe lub klonowe. Jednostki osadnicze o
zwartym charakterze zabudowy, ze zdegradowanymi
historycznymi uktadami ruralistycznymi oraz
architektonicznymi. Wszystkie planowane
elektrownie wiatrowe z wyjatkiem dwoch
zlokalizowane sg w tej strefie, na terenach gruntéw

ornych.

3 Pagorkowate B.6.6¢ Wystepuja w jednej strefie, obejmujacej wyrazne
krajobrazy zaznaczone wzniesienie polodowcowe koto
polodowcowe Stodkowa. Charakterystyka krajobrazu pod
rolno-osadnicze wzgledem form uzytkowania jak wyzej. Jedynie

bardziej zréznicowana jest rzezba terenu.

Dwie elektrownie wiatrowe zlokalizowane sg
w tym typie krajobrazu.

4 | Mozaikowate A.2.2a Bardzo cenne przyrodniczo krajobrazy dolin
krajobrazy  dolin rzecznych z dominacjg tak i pastwisk, ale znacznym
rzecznych z udziatem pozostatosci zadrzewien,
przewaga tak w tym tegowych oraz zbiorowisk szuwarow i

ziotorosli. Doliny maja charakter rynien o szerokosci
do 0,5 km, z ptaskim dnem i wyraznie zaznaczonymi
zboczami. Planowane elektrownie wiatrowe
zlokalizowane sa poza tym typem krajobrazu.

Dopuszcza sie dla prognoz zastosowanie uproszczonych metod inwentaryzacji
krajobrazéw, bazujacych jednak na podstawach naukowych geografii i architektury krajobrazu.

2.6. Okreslenie charakterystycznych cech krajobrazu w zakresie cech przyrodniczych i kulturowo-
historycznych oraz przejawdw degradacji i dewastacji

Cechy charakterystyczne kazdej ze zidentyfikowanych jednostek krajobrazowych nalezy
okresli¢ poprzez zestaw cech przedstawionych w ponizszym zestawieniu tabelarycznym, a takze
przypisanie im odpowiednich atrybutéw. W zestawieniu uwzgledniono wiekszo$¢ cech
wyréznionych w czesci inwentaryzacyjnej metodyki audytu krajobrazowego. Wybrano cechy,
ktére dla oceny oddziatywania farm wiatrowych na krajobraz moga by¢ najistotniejsze.
Zmodyfikowano informacje diagnostyczne.

Cechy charakterystyczne przedstawiono w trzech grupach. Dwie pierwsze obejmujg cechy
projakosciowe, ich obecnos¢ zasadniczo zwieksza wartos¢ krajobrazu. Grupa trzecia obejmuje
cechy zwigzane z zagospodarowaniem osadniczym, produkcyjnym
i infrastrukturalnym, generalnie zmniejszajagcym jakos$¢ krajobrazu.
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Nazwa krajobrazu:

Typ cechy Nazwa cechy Istotne informacje diagnostyczne
charakterystycznej charakterystycznej w obrebie analizowanego krajobrazu
Charakterystyczne | Lasy Udziat powierzchniowy, zwarto$¢

komplekséw
cechy Wiek lasow Udziat laséw bedacych lasami od co
przyrodnicze najmniej 100 lat w catej powierzchni lesnej
krajobrazu
Zadrzewienia obszarowe Udziat powierzchniowy, gestos¢,
réznorodnos¢, wiek, stan zachowania
Zadrzewienia liniowe wzdiuz Gestos¢, stosunek do tacznej dtugosci drog,
drég wiek, ré6znorodnos¢ gatunkowa, stan
zachowania
Zadrzewienia liniowe wzdtuz Gestos¢, stosunek do tacznej dtugosci
ciekéw ciekéw, wiek, réznorodnosc gatunkowa,
stan zachowania
Zadrzewienia pojedyncze Nasycenie, wiek, r6znorodnos¢ gatunkowa
Laki i pastwiska Udziat powierzchniowy w krajobrazie,
zwarto$¢ komplekséw, stan zachowania
Podmokte ziotorosla, szuwary, | Udziat powierzchniowy w krajobrazie,
turzycowiska, torfowiska, zwartos$¢ komplekséw, stan zachowania
bagna
Jeziora Liczebnos¢, udziat powierzchniowy, stan
zachowania
Inne zbiorniki wodne Liczebnos¢, udziat powierzchniowy, stan
zachowania
Rzeki Dtugosc i gestoscé w krajobrazie, stan
Inne cieki (kanaty, rowy) Dtugosc i gestosc¢ w krajobrazie, stan
Brzegi morskie Dtugos¢ i gestosc w krajobrazie, naturalnosc
Odkrywki i profile geologiczne | Liczba, warto$¢ naukowo-dydaktyczna, stan
Wyraziste formy Liczba, zageszczenie
geomorfologiczne
Korytarze ekologiczne Ranga, liczba i udziat powierzchniowy
Rozciecia wawozowe Gestos¢, stan
Nieuzytki gruntéw ornych Udziat powierzchniowy, stan
Nieuzytki tak i pastwisk Udziat powierzchniowy, stan
Inne cechy Wtasciwe dla cech informacje diagnostyczne
Charakterystyczne | Stanowiska archeologiczne Liczba, ranga, nasycenie
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cechy
historyczno-

Zabytkowe obiekty zabudowy
wiejskiej

Liczba, ranga, nasycenie i stan

kulturowe
krajobrazu Zabytkowe obiekty zabudowy | Liczba, ranga, nasycenie i stan
miejskiej
Zabytkowe obiekty Liczba, ranga, nasycenie i stan
architektury wojskowej i
obronnej
Zabytkowe obiekty zabudowy | Liczba, ranga, nasycenie i stan
religijnej
Zabytkowe cmentarze Liczba, ranga, nasycenie i stan
Miejsca pamieci i pomniki Liczba, ranga, nasycenie i stan
Zabytkowe obiekty Liczba, ranga, nasycenie i stan
przemystowe, ustugowe i
infrastrukturalne
Zabytkowe obiekty Liczba, ranga, nasycenie i stan
architektury dworskiej i
rezydencjalnej
Zachowany historyczny uktad | Liczba, ranga, udziat powierzchniowy i stan
urbanistyczny lub ruralistyczny
Parki wiejskie Liczba, ranga, nasycenie i stan
Parki miejskie Liczba, ranga, nasycenie i stan
Zadrzewienia alejowe drzew Gestos¢, wiek, réznorodnos¢ gatunkowa,
owocowych stan zachowania
Typ morfologiczny wsi Typologia, stan zachowania
Typ genetyczny wsi Typologia, stan zachowania
Inne cechy Wtasciwe dla cech informacje diagnostyczne
Charakterystyczne | Drogi Dtugos¢ i gestosc w krajobrazie
cechy mogace Grunty orne Udziat powierzchniowy, stan
drobnoprzestrzenne
degradowac Grunty orne Udziat powierzchniowy, stan
krajobraz wielkopowierzchniowe

Sady produkcyjne

Udziat powierzchniowy, stan

Wyrobiska eksploatacyjne i
poeksploatacyjne

Liczba, udziat powierzchniowy, stan

Zabudowa wiejska rdzenna

Liczba, udziat powierzchniowy, stan

Zabudowa wiejska nowa

Liczba, udziat powierzchniowy

Zabudowa produkcyjna
rolnicza

Udziat w strukturze wsi

Zabudowa produkcyjno-

Liczba, udziat powierzchniowy
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ustugowa inna

Elektrownie wiatrowe Liczba

Linie energetyczne wysokich Dtugos¢ linii i gestos¢

napiec

Obiekty turystyczne Nasycenie i udziat powierzchniowy
Obiekty uzytecznosci Nasycenie i udziat w krajobrazie

publicznej

Inne cechy Wtasciwe dla cech informacje diagnostyczne

W przypadku braku danych nalezy pisa¢ - bd, w przypadku braku elementu nalezy pisa¢ —

Powyzsza tabela diagnostyczna powinna by¢ wypetniona w petnym zakresie dla
wszystkich jednostek krajobrazowych, w obrebie ktérych planowane sg elektrownie wiatrowe oraz
inne elementy przedsiewziecia. Te jednostki powinny by¢ analizowane ponadto
w pierwszej kolejnosci. W tych krajobrazach moze dochodzi¢ do bezposredniego
i posredniego oddziatlywania na cechy charakterystyczne podczas budowy, funkcjonowania
i likwidacji przedsiewziecia (pomijajac oddziatywanie wizualne, ktére réwniez w tych krajobrazach
nalezy do najsilniejszych).

W pozostatych krajobrazach zlokalizowanych w strefie znaczacego potencjalnego
oddziatywania, gdzie zagrozenie dla cech charakterystycznych jest mniejsze, a wieksze jest dla
wartosci wizualnych, w analizie cech diagnostycznych nalezy skupi¢ sie gtéwnie na cechach
wyrdzniajacych krajobraz w skali ponadlokalnej i majacych kluczowe znaczenie wizualne, w tym
walorach przyrodniczych i historyczno-kulturowych. Tabele dla tych krajobrazow moga miec
uproszczony charakter i obejmowac jedynie elementy wyrdzniajace krajobraz w skali
ponadlokalne;j.

Pod kazda z tabel diagnozujacych cechy charakterystyczne krajobrazu powinna by¢
zamieszczona analiza wynikéw, w szczegdlnosci identyfikujaca cechy charakterystyczne
o znaczeniu kluczowym dla krajobrazu i wyrézniajgcym go w skali ponad lokalnej, a takze cechy
stanowiace zagrozenie dla krajobrazu.

Dla prognoz dopuszcza sie zastosowanie uproszczonej metody badania cech
charakterystycznych, w zaleznosci od stopnia szczeg6towosci dokumentu.

2.7. Waloryzacja krajobrazéw oraz ich cech charakterystycznych
2.7.1. Waloryzacja cech charakterystycznych

Ocena powinna uwzglednia¢ wystepowanie, zaséb oraz stan cechy charakterystycznej
zidentyfikowanej w inwentaryzacji. Oceniane s3 tylko te cechy, ktére zostaty zdiagnozowane jako
podwyzszajagce wartos¢ krajobrazu (projakosciowe). Cechy obnizajagce warto$¢ powinny by¢
wykorzystane w diagnostyce, jako obnizajagce wartos¢ cech projakosciowych i wskazane w
uzasadnieniu. Ocena prowadzona jest w trzystopniowej skali:

- 1 -cecha charakterystyczna krajobrazu ma niewielkie znaczenie - co najwyzej w skali lokalnej,

- 2 - cecha charakterystyczna krajobrazu ma S$rednie znaczenie - wyréznia krajobraz
w skali ponadlokalnej, na poziomie gminy lub powiatu,

- 3 - cecha charakterystyczna krajobrazu ma duze znaczenie - wyréznia krajobraz
w skali regionalnej lub krajowej.
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Ocena cech charakterystycznych powinna nastgpi¢ w ujeciu tabelarycznym
z uwzglednieniem danych z inwentaryzacji:
Nazwa Krajobrazu: ......cccceeeeeiinicercessescersssessessacssssnssnssessessessasssssrsssssncsnssnsons
Typ cechy Nazwa cechy charakterystycznej Ocena Uzasadnienie
charakterystycznej (1,2,3)
Charakterystyczne | Lasy
cechy Wiek laséw

przyrodnicze

krajobrazu

Zadrzewienia obszarowe

Zadrzewienia liniowe wzdtuz drég

Zadrzewienia liniowe wzdtuz ciekow

Zadrzewienia pojedyncze

kaki i pastwiska

Podmokte ziotorosla, szuwary,
turzycowiska, torfowiska, bagna

Jeziora

Inne zbiorniki wodne

Rzeki

Inne cieki (kanaty, rowy)

Brzegi morskie

Odkrywki i profile geologiczne

Wyraziste formy geomorfologiczne

Korytarze ekologiczne

Rozciecia wawozowe

Nieuzytki gruntéw ornych

Nieuzytki tak i pastwisk

Inne cechy

Charakterystyczne

cechy
historyczno-

kulturowe

krajobrazu

Stanowiska archeologiczne

Zabytkowe obiekty zabudowy
wiejskiej

Zabytkowe obiekty zabudowy
miejskiej

Zabytkowe obiekty architektury
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wojskowej i obronnej

Zabytkowe obiekty zabudowy
religijnej

Zabytkowe cmentarze

Miejsca pamieci i pomniki

Zabytkowe obiekty przemystowe,
ustugowe i infrastrukturalne

Zabytkowe obiekty architektury
dworskiej i rezydencjalnej

Zachowany historyczny uktad
wiasnosci

Parki wiejskie

Parki miejskie

Zadrzewienia alejowe drzew
owocowych

Typ morfologiczny wsi

Typ genetyczny wsi

Inne cechy

W kolumnie uzasadnienie nalezy uzasadnic kwalifikacje do oceny 1,2 lub 3.

Kazda z tabel waloryzujacych podlega analizie z wyszczegdlnieniem cech
charakterystycznych o duzym i Srednim znaczeniu.

Cechy charakterystyczne o srednim i duzym znaczeniu s zaznaczane na mapie waloryzacji
krajobrazéw, sporzadzonej na podktadzie mapy topograficznej obejmujacej strefe potencjalnego
znaczacego oddziatywania farmy wiatrowej, na ktorej sa tez zaznaczone kluczowe elementy
inwestycji. Pozwoli to na zdiagnozowanie miejsc i obszaréw konfliktowych.

2.7.2. Waloryzacja krajobrazow

Waloryzacja krajobrazow nastepuje po waloryzacji cech charakterystycznych,
z uwzglednieniem jej wynikéw.

W ocenie uwzglednia sie kryteria oceny jakosci krajobrazu z przygotowanej metodyki
audytu krajobrazowego.

Waloryzacja prowadzona jest w ujeciu tabelarycznym, przy uwzglednieniu pieciu statych
kryteridw oceny i kolejnych kryteriow obejmujacych cechy charakterystyczne, ktére osiggnety
ocene co hajmniej — 3.

Kazde z kryteribw oceniane jest w skali od 0 do 3 pkt, gdzie:
- 0to brak elementu oceny zwigzanego z kryterium,
- 1to mate znaczenie - co najwyzej lokalne,

- 2tosrednie znaczenie - wigksze niz lokalne i mniejsze niz regionalne,
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- 3toduze znaczenie - regionalne, krajowe lub miedzynarodowe.

Numer i nazwa
krajobrazu

Kryteria oceny i zasady kwalifikacji

Wynik
(0,1,2,3 pkt)

1) % pokrycia parkami narodowymi, rezerwatami przyrody,
parkami krajobrazowymi, zespotami przyrodniczo-
krajobrazowymi:

0 - brak form ochrony
1- 0-5%

2->5-10%

3->10%

2) wystepowanie pomnikéw historii, zabytkéw UNESCO:
3 - za kazdy wystepujacy obiekt

3) % pokrycia pozostatymi formami ochrony przyrody,
krajobrazu i zabytkow:

0 - brak form ochrony
1- 0-20%

2 ->20-40%
3->40%

4) Reprezentatywnos$¢ wynikajaca z typowosci:
0 - brak reprezentatywnosci

1 - reprezentatywnos¢ w skali lokalnej na catej powierzchni
lub w skali regionalnej do 75% powierzchni

2 - reprezentatywnos¢ w skali regionu > 75% powierzchni lub
kraju do 50% powierzchni

3 - reprezentatywnos¢ w skali kraju > 50% powierzchni

5) Unikatowos¢ wynikajaca z niepowtarzalnosci:
0 — brak unikatowosci

1 - unikatowy w skali lokalnej na catej powierzchni lub w skali
regionalnej do 75% powierzchni

2 - unikatowy w skali regionu > 75% powierzchni lub kraju do
50% powierzchni

3 — unikatowy w skali kraju > 50% powierzchni
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6) Pierwsza cecha charakterystyczna, ktéra osiggneta wynik z
oceny - 3 (jezeli wystepuje):

2 - element lub obszar o znaczeniu regionalnym

3 - element lub obszar o znaczeniu krajowym

7) Druga cecha charakterystyczna, ktéra osiagneta wynik z
oceny - 3 (jezeli wystepuje)...

2 — element lub obszar o znaczeniu regionalnym

3 - element lub obszar o znaczeniu krajowym

Reprezentatywnos¢ za autorami metodyki audytu krajobrazowego, to istnienie cech
krajobrazu stanowigcych jego wyrdznik, ktére mozna uzna¢ za modelowe dla danego krajobrazu.
Jednoczesnie jest to krajobraz optymalnego funkcjonowania proceséw, oryginalny w strukturze i
osobliwy.

Podobnie za autorami metodyki audytu krajobrazowego przyjeto, ze unikatowos¢
zwigzana jest z reprezentowaniem wyjatkowych cech i wtasciwosci syntetycznych krajobrazu,
wyrézniajacych sie niepowtarzalnoscia, wysoka odrebnoscia, wyjatkowoscig
i rzadkoscig wystepowania.

Uzyskanie przez krajobraz jakiejkolwiek oceny — 3 wsréd wszystkich kryteriow lub oceny -
2 z co najmniej dwu sposréd kryteriow 1-5 oznacza kwalifikacje do krajobrazéw
o wysokiej wartosci.

Uzyskanie oceny - 0 z kryteriéw 1-3 i co najwyzej 1 z kryteriow 4 i 5 oraz brak cech
charakterystycznych krajobrazu, ktére osiggnetyby ocene - 3, oznacza kwalifikacje do krajobrazéw
o niewielkiej wartosci.

Wszystkie pozostate wyniki oceny wskazujg na klasyfikacje do krajobrazéw
o sredniej wartosci.

Wyniki oceny sg analizowane z uzasadnieniem przyczyn kwalifikacji.

Elementy, ktére w ocenie uzyskaly wynik co najmniej 2 s3 zaznaczane na mapie
waloryzacji, tej samej co wyniki oceny cech charakterystycznych krajobrazu.

2.8. Charakterystyka projektu

Charakterystyka projektu jest obok wynikéw inwentaryzacji i waloryzacji krajobrazéw
i ich cech charakterystycznych kluczowym elementem oceny. Przedstawiana jest w zakresie
informacji niezbednych dla etapu wykonania raportu 00$ i jezeli informacje te na etapie KIP nie
beda mialy wystarczajacej szczegdétowosci, to na etapie raportu o0o$ powinny by¢ juz
uszczegdtowione.
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Charakterystyka projektu obejmuje mape w skali i z zakresem opisanym w pkt. 2.4., a takze
niezbedne informacje dotyczace parametréw techniczno-technologicznych
i wykonawczych, a w szczegdlnosci:

1) elektrowni wiatrowych — typ i wysokos$¢ wiezy, dtugos¢ Smigiet, moc turbiny, srednica
i gtebokos¢ fundamentu, zagospodarowanie terenu nad fundamentem, zagospodarowania
gleby i mas ziemnych podczas budowy,

2) placéw montazowo-serwisowych — powierzchnia, dtugos¢, szerokos¢, technologia wykonania i
uzytkowania w okresie budowy i funkcjonowania, zagospodarowanie pozyskanej gleby i mas
ziemnych,

3) drég dojazdowych z elementami towarzyszacymi - szeroko$¢, technologia wykonania
i sposob uzytkowania podczas budowy i funkcjonowania, parametry towarzyszace jak:
rozszerzenia na zakretach i zjazdach z drég publicznych, zagospodarowanie pozyskanej gleby i
mas ziemnych,

4) szerokosci i gtebokosci wykopdéw przy potozeniu kabli podziemnych, oraz technologii
wykonania prac,

5) podstacji, z okresleniem parametréw, lokalizacji i sposobu wykonania,
6) linii napowietrznych wysokich i srednich napie¢, z lokalizacja i typem stupow,

7) GPZ-6w (Gtéwnych Punktéw Zasilajacych), z powierzchnig i technologiag wykonania,
w tym zagospodarowania mas ziemnych i gleb,

8) miejsciilosci koniecznych wycinek drzew i krzewéw,
9) miejsc i powierzchni koniecznych zajec fak, pastwisk, szuwaréw i ziotorosli,
10) miejsc i powierzchni koniecznych zaje¢ zbiornikéw wodnych, bagien i torfowisk.

W charakterystyce projektu uwzglednia sie przedsiewziecia kumulujace oddziatywanie
istniejagce i planowane, ktére uzyskaty decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach.

2.9. Ocena wplywu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartos¢

Ocene wplywu na charakterystyczne cechy krajobrazu przeprowadza sie
w krajobrazach, w ktérych planowane sg elementy farmy wiatrowej. Nie ma koniecznosci
przeprowadzania tej oceny w catym zasiegu strefy potencjalnego znaczacego oddziatywania,
poniewaz oddziatywanie na charakter krajobrazu jest tozsame z degradacjg lub dewastacja przez
elementy przedsiewziecia strukturalnych i funkcjonalnych cech charakterystycznych krajobrazu, a
ten typ oddzialywania wystepuje przy bezposrednim styku elementéw farmy z cechami
charakterystycznymi. Metodyka zaktada rozlaczne traktowanie oceny wptywu na cechy
charakterystyczne krajobrazu (one sa materialne) i odrebne ocenianie wptywu na walory
fizionomiczne. Przy czym w walorach fizjonomicznych uwzglednia sie cechy charakterystyczne o
wysokich walorach wizualnych (w ocenie jakosci panoram).

Na podstawie natozenia mapy projektu farmy wiatrowej na mape waloryzacji cech
charakterystycznych krajobrazu i z uwzglednieniem charakterystyki projektu, dokonywana jest
identyfikacja wptywu na krajobraz i jego cechy charakterystyczne.

W ocenie uwzglednia sie skumulowane oddziatywanie przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej
w obrebie krajobrazu (przedsiewziecia istniejace, budowane oraz planowane, dla ktérych
uzyskano decyzje srodowiskowa).

Trwate przeksztatcenie cechy charakterystycznej krajobrazu, ktéra osiagneta ocene - 1
podczas waloryzacji cech charakterystycznych krajobrazu, jest dopuszczalna pod warunkiem nie
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przeksztatcenia wiecej niz 1/3 zasobow danej cechy w krajobrazie. Zaleca sie dokonanie dziatan
minimalizujacych wptyw na zaséb.

Trwate przeksztatcenie cechy charakterystycznej krajobrazu, ktdra osiggneta wynik oceny —
2 jest dopuszczalna pod warunkiem ograniczenia tego przeksztatcenia do 1/10 zasobu w
krajobrazie, z wytgczeniem obszaréw i obiektéw chronionych, w ktérych nie dopuszcza sie do
przeksztatcenia cechy. Zaleca sie takze dokonanie dziatarh minimalizujgcych wptyw na zaséb.

Nie dopuszcza sie do trwatego przeksztatcenia cech charakterystycznych krajobrazu, ktére
osiagnety wynik z oceny - 3. Oznacza to w tym przypadku konieczno$¢ bezwzglednej modyfikacji
projektu, by jego realizacja nie prowadzita do degradacji lub dewastacji takiej cechy
charakterystycznej. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie krotkookresowe i odwracalne
oddziatywanie degradujace na ceche charakterystyczna, np. wykonanie przekopu pod kabel
energetyczny przez korytarze ekologiczne.

Wyniki oceny wptywu powinny by¢ przedstawione w formie opisowej i graficznej,
w sposOb umozliwiajacy przestrzennga identyfikacje miejsc konfliktowych.

2.10. Ocena wptywu na fizjonomie krajobrazu
2. 10.1. Inwentaryzacja elementéw ekspozycji czynnej - ciagéw i punktow widokowych

Inwentaryzacja ciggéw i punktéw widokowych wykonywana jest w catym obszarze
potencjalnego znaczacego oddziatywania przedsiewziecia energetyki wiatrowej.

W pierwszym etapie na mapie topograficznej, o ktérej mowa w pkt. 2.4. zaznacza sie na
podstawie rozpoznania terenowego ciagi i punkty widokowe, z ktérych widoczne beda elementy
farmy. Nie zaznacza sie wszystkich potencjalnych punktéw i ciagow widokowych. W analizie
mozna positkowa¢ sie badaniami w technikach GIS prowadzonymi na bazie DTM, jednak wynik
analiz komputerowych nalezy weryfikowac kazdorazowo w terenie.

Punkty i ciggi widokowe wyznacza sie z przestrzeni publicznych, ktérymi sa
w szczegdlnosci:

1) punkty widokowe opisywane w przewodnikach i przedstawione na mapach Ilub
w opracowaniach planistycznych,

2) drogi publiczne,
3) linie kolejowe,

4) publiczne przestrzenie na terenach zabudowanych, np. place przykoscielne, place przy
remizach strazackich, centra wsi przy sklepach, szkotach, miejsca wypoczynku mieszkancéw,

itp.,
) szlaki turystyczne o randze co najmniej regionalnej,
6) plaze o randze co najmniej regionalnej,
) rzeki wykorzystywane do sptywoéw kajakowych,
) zeglowne jeziora.
Wyznaczone punkty i ciagi widokowe wymagaja weryfikacji w terenie.
Wyréznia sie ciagi i punkty widokowe gdzie:

- 0$ widokowa z planowanymi elektrowniami jest w przyblizeniu lub wprost przedtuzeniem
ciagu widokowego (tzw. oddzialywanie osiowe (na wprost) — na przedtuzeniu drogi, linii
kolejowej, szlaku turystycznego); jest to oddziatywanie silniejsze i nieuniknione podczas
przemieszczania sie ciggiem,
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- 0$ widokowa z elektrowniami jest prostopadta lub zblizona do prostopadtej w stosunku do
przebiegu ciaggu widokowego (tzw. oddziatlywanie boczne); jest to oddziatywanie stabsze i
fakultatywne (zalezne od wyboru kierunku obserwacji) podczas przemieszczania sie ciggiem.

Dla punktéw widokowych majacych charakter obszarowy (np. plac publiczny
w centrum wsi, rynek miasta, ptaski wierzchotek wzniesienia, itp.) identyfikuje sie publicznie
dostepny punkt o najsilniejszym potencjalnym oddziatywaniu wizualnym przedsiewziecia.

Dla kazdego ciaggu widokowego wyznacza sie kluczowy punkt widokowy, charakteryzujacy
sie najwiekszym wizualnym oddziatywaniem przedsiewziecia. W obrebie jednej drogi (szlaku
turystycznego, linii kolejowej), jezeli zmienia sie kierunek ekspozycji z bocznej na osiowq i
odwrotnie nalezy wydzieli¢ kilka punktéw widokowych. Oddziatywanie osiowe powinno by¢
traktowane jako najwazniejsze w wyborze kluczowych punktéw widokowych do analiz.

Przy wyznaczaniu punktéw widokowych uwzglednia sie skumulowane oddziatywanie
istniejacych i planowanych przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej, ktére uzyskaty decyzje
o $rodowiskowych uwarunkowaniach i dla ktérych ztozono wnioski o jej wydanie, a takze
skumulowane oddziatywania istniejacych i projektowanych linii elektroenergetycznych wysokich
napie¢, i innych przedsiewzie¢ o charakterze gtdéwnie infrastrukturalnym
i przemystowym, petnigcych role dominant. W dalszej czesci postepowania skumulowane
oddziatywanie bedzie uwzglednione, gtéwnie podczas oceny jakosci wizualnej panoram
z wyznaczonych punktéw widokowych, a w przypadku stupéw linii elektroenergetycznych
wysokich napie¢ réwniez podczas oceny sity oddziatywania wizualnego.

Ocenia sie, ze na podstawie wyzej wskazanych zalecen dla kazdego przedsiewziecia
energetyki wiatrowej powinno sie zidentyfikowa¢ od kilkunastu do kilkudziesieciu
charakterystycznych punktéw widokowych, z ktérych beda prowadzone dalsze analizy. Przy
najmniejszych przedsiewzieciach minimalna ilo$¢ punktéw widokowych powinna wynosi¢ 10. Ich
ilos¢ jest zalezna od wielkosci przedsiewziecia, wielkosci strefy potencjalnego oddziatywania
wizualnego, gestosci punktow i ciggéw widokowych w krajobrazie, uksztattowania terenu i jego
pokrycia.

Bezposrednia lokalizacje punktéw widokowych (poprzez wskazanie konkretnego punktu)
lub posrednig lokalizacje (poprzez wskazanie ciggu widokowego, dla ktérego punkt powinien by¢
wyznaczony) na  podstawie  powyzszych  zalecen  powinien  wskaza¢  inwestor
i zatwierdzi¢ organ przeprowadzajacy procedure oceny oddziatywania na $rodowisko
w postanowieniu okreslajgcym zakres raportu oddziatywania na srodowisko. Organ zatwierdza
lokalizacje na podstawie przedtozonej w KIP mapy rozmieszczenia elementéw przedsiewziecia, w
szczegolnosci  elektrowni wiatrowych, wykonanej na podkfadzie mapy topograficznej z
zaznaczonymi drogami oraz liniami kolejowymi.

W przypadku planowanej lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie parkéw
krajobrazowych i ich otulin, a takze na obszarach chronionego krajobrazu organ zatwierdzajac
punkty widokowe moze zagesci¢ ich sie¢ w celu dokfadniejszego zbadania oddziatywania
widokowego na przedmiot ochrony tych obszaréw.

Oproécz punktéw widokowych zatwierdzonych przez organ wyznacza sie takze obligatoryjnie
punkty widokowe na cechy charakterystyczne krajobrazu, ktére osiagnety wynik z waloryzacji - 3,
czyli wazne w skali regionalnej, krajowej lub miedzynarodowej. Uwzglednia sie takze formy i
obiekty chronione na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o ochronie zabytkéw i
opiece nad zabytkami.

Dla oceny wptywu wizualnego na zabytkowe elementy krajobrazu kulturowego wyznacza
sie punkty widokowe do analizy wptywu na te elementy zgodnie z metodyka przedstawiong w
rozdziale 2.11. Moga to by¢ czesciowo te same punkty widokowe, ktére majag stuzy¢ do oceny
wptywu wizualnego, jezeli jednoczeénie pozwolg na ocene wptywu na zabytkowe cechy
krajobrazu.
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Dalsze analizy prowadzi sie z wyznaczonych do analiz punktéw widokowych oceniajac
wartos$¢ wizualng panoram oraz site oddziatywania projektu przedsiewziecia na panorame.

Ponumerowane punkty widokowe, z ktérych prowadzone beda analizy oddziatywania
zaznacza sie na mapie przygotowanej jak w pkt. 2.4. Na mapie zaznacza sie takze ciggi widokowe,
na ktérych zidentyfikowano oddziatywanie wizualne.

W formie opisowej charakteryzuje sie uwarunkowania wyznaczenia punktéw widokowych.

2.10.2. Ocena jakosci wizualnej panoram z punktéw widokowych i ich wrazliwosci na zmiany
po realizacji przedsiewziecia

2.10.2.1. Wykonanie dokumentacji fotograficznej panoram

Dla kazdego zidentyfikowanego punktu widokowego wykonuje sie dokumentacje
fotograficzna.

Fotografie powinny by¢ wykonane przy dobrych warunkach widocznosci, w centralnej
czesci dnia, w rozdzielczosci, co najmniej 300 dpi, z ogniskowa oddajaca najwierniej rzeczywisty
widok krajobrazu z punktu widokowego. Niedopuszczalne jest nienaturalne zblizanie lub
oddalanie perspektywy ze wzgledu na fakt, ze oba te zabiegi zakt6cajg stosunki kompozycyjne i
beda mie¢ wptyw na koricowy wynik analiz.

Fotografia powinna obejmowac petny zakres panoramy w ujeciu wertykalnym
i horyzontalnym. Powinna by¢ wykonana na wysokosci ok. 1,5 m od powierzchni terenu, a w
przypadku wystepowania przygotowanych wyniesionych wiez, taraséw i platform widokowych z
najwyzszego dostepnego ich punktu. Kadrowanie powinno by¢ wykonane tak, by niebo
zajmowato maksymalnie 2/3 kadru w pionie. W dolnej czesci kadru powinien sie znalez¢ teren
odlegty nie blizej niz 10 m od wykonujacego fotografie. Fotografie nalezy wykonac tak, by mozna
byto na niej przedstawi¢ elektrownie wiatrowe i inne elementy przedsiewziecia w petnym
wymiarze. Panorama powinna obejmowac¢ maksymalnie sfere 160 st. z centralnie zlokalizowanymi
elektrowniami. Niedopuszczalne jest wykonywanie panoram pokazujacych sfere >180 st.
Niedopuszczalne jest wykorzystywanie obiektywéw
i ustawien znieksztatcajgcych panorame w stosunku do rzeczywistego widoku.

Dopuszczalne jest wykonanie petnej panoramy poprzez ztozenie kilku fotografii, pod
warunkiem, ze wykonane zostaly w tych samych warunkach pogodowych i w maksymalnie
minutowym odstepie czasu.

2.10.2.2. Ocena jakosci wizualnej krajobrazéw w panoramach z poszczegodlnych punktow
widokowych

Panoramy wykonane z poszczegdinych punktéw widokowych nalezy poddac analizie
uwzgledniajacej wartos¢ form uksztattowania i form pokrycia.

Zgodnie z zatozeniami wskazujacymi, ze warto$¢ wizualna krajobrazu wzrasta wraz ze
wzrostem naturalnego uksztattowania rzezby terenu, wzrostem ilosci naturalnych
(przyrodniczych) form pokrycia, w tym naturalnych zbiornikéw wodnych, a takze zwiekszona
obecnoscig elementéw kulturowych o charakterze zabytkowym, przyjmuje sie nastepujace
kryteria klasyfikacji, z gtdwnymi przestankami przyporzadkowujacymi:

1) Wartos¢ wizualna form uksztattowania terenu:

- niska - teren pfaski z jednym planem wyznaczonym przez uksztattowanie terenu, najczestsza
gtebokos¢ panoramy - do 3-4 km,
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- Srednia - teren falisty lub niskopagdérkowaty, lub z wyraznie zaznaczajagcym sie, ale
stosunkowo niewielkim, obnizeniem dolinnym, z maksymalnie trzema stabo pocietymi
planami wyznaczonymi przez uksztatltowanie, czesta gteboko$¢ panoramy do 5-6 km,

- wysoka - teren z wysokimi pagdrkami, wzgérzami lub gérami, lub z wyrazistym, duzym
obnizeniem dolinnym (pradolinnym), z wieloma planami o bardzo pocietym charakterze -
gteboko$¢ panoram > 6 km.

2) Wartosc¢ wizualna form pokrycia terenu:

- niska - kilka stabo zréznicowanych naturalnych form pokrycia lub wigksza ich ilo$¢
i zréznicowanie, ale z silng degradacja przez zabudowe i infrastrukture, brak istotnych wartosci
kulturowo-historycznych,

- Srednia - kilkanascie naturalnych form pokrycia, brak zaznaczajacej sie silnej degradacji przez
zabudowe i infrastrukture, obecnos¢ projakosciowych cech krajobrazu z wynikiem oceny - 2,
istotnie zaznaczajace sie wartosci kulturowo-historyczne,

- wysoka - brak istotnych form degradacji, znaczaco wiecej niz kilkanascie wyrézniajacych sie
naturalnych form pokrycia, o zwiekszonej réznorodnosci. Obecnos¢ projakosciowych cech
charakterystycznych krajobrazu, ktére osiagnely wartos$¢ oceny - 3, dominujacy charakter
wartosci kulturowo-historycznych.

W zaleznosci od oceny dokonuje sie klasyfikacji punktéw widokowych do jednej z V klas
wartosci wizualnej krajobrazu: V — bardzo wysokiej wartosci wizualnej, IV - wysokiej wartosci
wizualnej, lll — $redniej jakosci wizualnej, Il - matej jakosci wizualnej, | — bardzo matej jakosci
wizualnej, w nastepujacym schemacie klasyfikacyjnym:

X Wartos¢ wizualna form pokrycia terenu
Niska Srednia Wysoka
Wartos¢ wizualna form Niska I Il 11}
uksztattowania terenu ¢rednia I m V

Wysola ! v

Dla kazdego punktu widokowego przedstawia sie wyniki oceny w nastepujacym
schemacie: (U - uksztattowanie, P - pokrycie):

- nrpkt. ... - U (niska, srednia, wysoka), P (niska, srednia, wysoka) - klasyfikacja (I, Il, I, IV, V),

np.
- nrpkt. T - U niska, P wysoka - lll.

Wylicza sie ilo$¢ i procentowy udziat punktéw widokowych zaszeregowanych do
poszczegdlnych klas. Wylicza sie $rednig jakos$¢ wizualng panoram, dajaca poglad na jakos¢
wizualng panoram dla catej strefy potencjalnego znaczacego oddziatywania.
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Na tym etapie mozna sformutowaé wstepng ocene skali potencjalnego znaczacego
oddziatywania. Bedzie ona wzrasta¢ wraz ze wzrostem udziatu panoram z kategorii V i IV oraz
male¢ wraz ze wzrostem udziatu panoram z kategorii l i Il

2.10.3. Ocena sily oddziatlywania wizualnego przedsiewziecia energetyki wiatrowej
2.10.3.1. Przygotowanie panoram krajobrazowych do oceny

Na kazdej analizowanej fotografii (panoramie) wykonuje sie wizualizacje elementéw farmy
wiatrowej, majacych najwiekszy wptyw wizualny. S to gtéwnie elektrownie wiatrowe, planowane
linie elektroenergetyczne wysokich napie¢, czasem GZP-ty (jezeli s widoczne), ale w krajobrazach
wzgorzowych i gorskich, a takze na czesci krajobrazéw pagoérkowatych uwzglednia sie widoczne
drogi technologiczne i place montazowo-serwisowe.

Uwzglednia sie w panoramach elektrownie wiatrowe i inne elementy projektowanych
farm, dla ktérych uzyskano decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach, kumulujacych wptyw
wizualny.

W panoramach zaznacza sie ptaszczyzne zajetosci krajobrazu przez elektrownie wiatrowe
oraz inne elementy, ktérg stanowi prostokat, ktérego dtuzszy bok wyznacza maksymalna wysoko$¢
elektrowni (w najwyzszym potozeniu rotora) i innych elementéw,
a krétszy szerokosc elementu (w przypadku elektrowni wiatrowej Srednica rotora), jak na rysunku
nizej.

Elektrownie wiatrowe, GPZ-ty i stupy linii elektroenergetycznych wizualizuje sie
schematycznie, w sposéb umozliwiajgcy dokonanie obliczen wskaznikdw oceny sity
oddziatywania.

W przypadku wystepowania czesciowych przestonie¢ elementéw elektrowni wiatrowych
przez zlokalizowane na ich przedpolu zabudowania, las i inne trwate (nie sezonowe) przestoniecia,
ptaszczyzna zajetosci krajobrazu obejmuje jedynie te czes¢ elektrowni, ktéra jest widoczna.

W przypadku wystepowania na przedpolu pojedynczych drzew, szpaleréw drzew lub
azurowych zadrzewien nalezy uwzglednia¢ caty obszar zajetosci, poniewaz w okresie letnim
zadrzewienia co prawda ekranujg elementy farmy, ale w sezonie zimowym sg one widoczne.

Obszar
zajetoscl
wizualnej
krajobrazu
przez
elektrownie
wiatrowq
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Zaznacza sie tez podobnymi prostokatami obrys GPZ-6w i stupow linii
elektroenergetycznych wysokich napiec.

2.10.3.2. Ocena sily oddziatywania

Dla kazdego wyznaczonego do analizy oddziatywania punktu widokowego wylicza sie
nastepujgce wskazniki oddziatywania:

1) wskaznik powierzchniowej zajetosci krajobrazu Wp; - wyznacza stosunek tacznej
powierzchni zajetosci wizualnej krajobrazu wszystkich widocznych elektrowni wiatrowych do
powierzchni krajobrazu w panoramie, z uwzglednieniem odrebnosci oddziatywania na formy
uksztattowania i pokrycia krajobrazu (jezeli wystepuja w tle elektrowni > V4 wysokosci) oraz na
niebo, a takze z uwzglednieniem odrebnosci oddziatlywania osiowego i bocznego. Tak liczony
wskaznik uwzglednia posrednio odlegtos¢ elektrowni od punktu widokowego. Wyliczenie
wartosci wskaznika nastepuje
z wzoru:

Wpz = Z(PWXWpXWO)/PI

gdzie: Pw - powierzchnia ptaszczyzny zajetosci krajobrazu poszczegélnych elektrowni
i innych elementéw, mierzona odrebnie dla tfa nieba i tta form uksztattowania i pokrycia (jezeli tto
w postaci form uksztattowania i pokrycia stanowi wiecej niz % wysokosci elektrowni lub elementu
towarzyszacego), We — wspotczynnik istotnosci oddziatywania przyjmujacy wartos¢ 1 dla tfa nieba,
2 dla tta ladowego, Wo - wspdtczynnik osi widokowej przyjmujacy wartos¢ 1 dla elektrowni
(elementu towarzyszacego) zlokalizowanych poza osig widokowa ciggu ekspozycji czynnej i 2 dla
elektrowni (elementu towarzyszacego) zlokalizowanych
w osi ciggu ekspozycji czynnej, P — powierzchnia panoramy krajobrazowej mierzona do wysokosci
najwyzej usytuowanej powierzchni ptaszczyzny zajetosci krajobrazu.

Uzyskana z obliczen wartos$¢ wskaznika oznacza:
- >0,2-duza powierzchniowg zajetosc¢ krajobrazu,
- 0,1-0,2 - $rednig,
- <0,70-mata.

Wyniki dla poszczegdlnych punktéw widokowych nalezy przedstawi¢ w nastepujgcym
schemacie:

- pkt. nr. T —wyliczona wartos$¢ wskaznika ..... — zajetos¢ (mata, Srednia, duza),
- pkt. nr. 2 — wyliczona wartos$¢ wskaznika ..... — zajetos¢ (mata, srednia, duza),
- pkt. nr. N - wyliczona warto$¢ wskaznika ..... - zajetos¢ (mata, Srednia, duza).

Nalezy wyliczy¢ srednig warto$¢ wskaznika powierzchniowej zajetosci krajobrazu przez
elektrownie i elementy towarzyszace oraz przyporzadkowad mu skale zajetosci.
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2) wskaznik horyzontalnej zajetosci krajobrazu W,; - wyznacza stosunek dtugosci
(szerokosci) czedci panoramy zajetej przez elektrownie wiatrowe i elementy towarzyszace (Sw)
do catej dtugosci (szerokosci) panoramy (S) — dtugos¢ (szerokos$é) zajetej panoramy mierzona
jest miedzy zewnetrznymi granicami pfaszczyzn zajetosci krajobrazu skrajnych elektrowni
(elementéw przedsiewziecia), maksymalna mozliwa analiza szerokosci panoramy nie moze
obejmowac sfery 160 stopni.

WHz = SW/S

Uzyskana z obliczen wartos$¢ wskaznika oznacza:
- >0,66 - duzg zajetosc¢ krajobrazu,
- 0,33-0,66 - srednia,
- <0,33-maka.

Wyniki dla poszczegdlnych punktéw widokowych nalezy przedstawi¢ w nastepujgcym
schemacie:

- pkt. nr. T —wyliczona wartos$¢ wskaznika ..... — zajetos¢ (mata, Srednia, duza),
- pkt. nr. 2 — wyliczona wartos$¢ wskaznika ..... — zajetos¢ (mata, Srednia, duza),
- pkt. nr. N - wyliczona warto$¢ wskaznika ..... - zajetos¢ (mata, Srednia, duza).

Nalezy wyliczy¢ S$rednig wartos¢ wskaznika horyzontalnej zajetosci krajobrazu przez
elektrownie i elementy towarzyszace oraz przyporzadkowac mu skale zajetosci.

3) wskaznik wertykalnej zajetosci panoramy W,; — wyznacza stosunek czesci wysokosci
panoramy zajetej przez elektrownie wiatrowe i inne elementy przedsiewziecia (Vw) do catej
wysokosci panoramy (V).

sz =Vw/V

Uzyskana z obliczen wartos¢ wskaznika oznacza:
- > 0,66 - duza zajetosc krajobrazu,
- 0,33-0,66 - $rednig,
- <0,33-mafa.

Wyniki dla poszczegdlnych punktéw widokowych nalezy przedstawi¢ w nastepujacym
schemacie:

- pkt. nr. 1 — wyliczona wartos$¢ wskaznika ..... — zajetos¢ (mata, $rednia, duza),
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- pkt. nr. 2 — wyliczona wartos$¢ wskaznika ..... — zajetos¢ (mata, $rednia, duza),

- pkt. nr. N — wyliczona wartos$¢ wskaznika ..... - zajetos¢ (mata, Srednia, duza).

Nalezy wyliczy¢ Srednig wartos¢ wskaznika wertykalnej zajetosci krajobrazu przez elektrownie
i elementy towarzyszace oraz przyporzadkowaé mu skale zajetosci.

4) wskaznik uporzadkowania widokowego Wy, - wyznacza stosunek liczby elektrowni
i innych elementéw przedsiewziecia wystepujacych w uktadach  rytmicznych
w krajobrazie (Lg) do wszystkich widocznych elektrowni (elementéw przedsiewziecia) (L).

WU = LR/L

Uzyskana z obliczen wartos$¢ wskaznika oznacza:
- >0,66 - duze uporzadkowanie widokowe,
- 0,33-0,66 - Srednie,

- <0,33 - mate.

Wyniki dla poszczegdlnych punktéw widokowych nalezy przedstawi¢ w nastepujgcym
schemacie:

- pkt. nr. T —wyliczona wartos$¢ wskaznika ..... — uporzadkowanie (mate, srednie, duze),
- pkt. nr. 2 — wyliczona warto$¢ wskaznika ..... — uporzadkowanie (mate, sSrednie, duze),
- pkt. nr.N - wyliczona wartos$¢ wskaznika ..... - uporzadkowanie (mate, srednie, duze).

Nalezy wyliczy¢ srednig warto$¢ wskaznika uporzadkowania krajobrazu przez elektrownie i
elementy towarzyszace oraz przyporzadkowac mu skale uporzadkowania.

Uwzgledniajac powyzsze wskazniki oblicza sie syntetyczny wskaznik sity oddziatywania
wizualnego Ws, uwzgledniajacy wagi wyliczonych wyzej wskaznikéw wedtug wzoru:

Ws = (Wpz + 0,5Whz + 0,5Wyz) x U,

gdzie: U to wspotczynnik zmniejszajacy oddziatywanie w zaleznosci od stopnia uporzadkowania
elektrowni wiatrowych i innych elementéw przedsiewziecia, przyjmujacy wartos¢ 1, dla wskaznika
uporzadkowania widokowego <0,33, 0,9 dla wskaznika uporzadkowania widokowego 0,33-0,66,
0,8 dla wskaznika uporzadkowania widokowego >0,66 (dla farm uporzadkowanych odejmuje sie
20% wartosci sity oddziatywania, dla srednio uporzadkowanych — 10%, a dla nieuporzadkowanych
nie zmniejsza sie wartosci sity oddziatywania).
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Uzyskane wartosci syntetycznego wskaznika sity oddziatywania sg klasyfikowane do
jednego z trzech przedziatéw oddziatywania:

- stabe oddziatywanie wizualne przedsiewziecia — <0,43, (uzasadnienie gérnego progu: ponizej

0,1+0,33),

- $rednie oddzialywanie wizualne przedsiewziecia - 0,43-0,86, (uzasadnienie gérnego progu:

ponizej 0,2 + 0,66),

- silne oddziatywanie wizualne przedsiewziecia — >0,86.

Wyniki syntetycznego wskaznika dla poszczegdlnych punktéw widokowych nalezy
przedstawi¢ w nastepujagcym schemacie:

- pkt. nr. 1T — wyliczona wartos¢ wskaznika ..... — sita oddziatywania (mafa, srednia, duza),
- pkt. nr. 2 — wyliczona wartos¢ wskaznika ..... — sita oddziatywania (mafa, srednia, duza),
- pkt. nr. N — wyliczona wartos$¢ wskaznika ..... - sita oddziatywania (mata, $rednia, duza).

Wyniki oceny nalezy podda¢ analizie, z uwzglednieniem czynnikéw wptywajacych na
ocene. Nalezy wyliczy¢ $rednig arytmetyczng wartos¢ z wszystkich punktéw widokowych
syntetycznego wskaznika sity oddziatywania wizualnego dla farmy wiatrowe;j.

2.10.4. Klasyfikacja znaczacego negatywnego oddziatlywania elektrowni wiatrowych na
wartosci widokowe krajobrazu

Zaréwno jakos¢ wizualng analizowanych panoram z poszczegélnych kluczowych punktéow
widokowych, jak i wartos¢ wskaznika sity wizualnego oddziatywania nalezy zaklasyfikowac do
jednej z grup oddziatywania wedtug nastepujacego schematu:

Klasa wartosci Stabe oddziatywanie | Srednie oddziatywanie | Silne oddziatywanie
wizualnej krajobrazu wizualne | wizualne ll wizualne llI
I I I I
I I I 1l
11} 11} 1l v
1\ 11} [\
V [\

gdzie:

- V- bardzo znaczace negatywne oddziatywanie wizualne,

- IV -znaczace negatywne oddziatywanie wizualne,

[l - $rednio znaczace negatywne oddziatywanie wizualne,

- Il - mato znaczace negatywne oddziatywanie wizualne,

| — bardzo mato znaczace oddziatywanie wizualne.




Wyniki dla poszczegélnych punktéw widokowych oraz Srednie dla przedsiewziecia nalezy
przedstawic¢ wedtug ponizszego schematu

Klasa wizualna krajobrazuw | Sita oddziatywania wizualnego Grupa znaczacego
panoramie negatywnego oddziatywania
T.U...Po— (V) 1. - wartosc..... - (I-1l) O (RY)
2.U...P..—... (V) 2. - wartos¢..... - (I-l) O (RY)
N U....P...—....(IV) N - wartos¢.... - (I-l) (V)
Srednio farma .... (I-V) Srednio - wartos¢. .. - (I-11) Srednio .... (I-V)

W interpretacji tresci tabeli, oprécz srednich wartosci arytmetycznych z wszystkich punktéw
widokowych (Sredniej dla przedsiewziecia), nalezy wyliczy¢ liczbe punktéw widokowych
klasyfikujagcych sie do IV i V klasy znaczacego negatywnego oddziatywania
i poda¢ ich udziat we wszystkich punktach widokowych. Srednia arytmetyczna dla catego
przedsiewziecia nie powinna by¢ w metodzie jedynym elementem klasyfikacji do znaczacego
negatywnego oddzialywania. Nalezy analizowa¢ indywidualnie punkty widokowe i ich grupy.
Jezeli punkty widokowe z IV i V klasg stanowiag wiecej niz 50% wszystkich punktéw widokowych to
przedsiewziecie nawet przy uzyskaniu sredniej arytmetycznej wartosci znaczacego oddziatywania
1, nalezy kwalifikowaé w catosci do grupy IV, a przy ponad 75% wszystkich punktéw do grupy V.

Istotg interpretacji wynikéw znaczacego negatywnego oddziatywania wizualnego nie
powinno by¢ automatyczne wykluczenie projektu, a przeanalizowanie przyczyn wystgpienia,
przestrzennej zmiennosci zagrozenia, a takze mozliwosci przeciwdziatania.

Nalezy podda¢ analizie przyczyny wystapienia znaczacego negatywnego oddziatywania dla
kazdego z punktéw, ktére zakwalifikowane zostaty do IV lub V klasy ze szczegdlnym
uwzglednieniem specyficznych cech krajobrazu decydujacych o jego jakosci wizualnej oraz cech
oddziatywania decydujacych o jego sile. Wyniki takiej oceny powinny dostarczy¢ informacji o
mozliwosciach skorygowania projektu.

Nalezy dokona¢ analizy przestrzennego rozmieszczenia punktéw widokowych z IV i V klasg
oddziatywania, w tym m.in.:

- czy wystepuja one w zwartym obszarze w strefie potencjalnego znaczacego
oddziatywania, czy sa rozmieszczone przypadkowo? - wystepowanie w zwartym obszarze
jest generalnie mniej korzystne, w szczegoélnosci gdy ten obszar zajmuje znaczacy czesc
strefy, ale moze byc¢ fatwiejsze do skorygowania,

- ile oséb jest narazonych na oddziatywanie z tych punktéw widokowych? — wieksza liczba

0s6b narazonych zwieksza site oddziatywania, np. oddziatywanie
z punktéw widokowych z drég krajowych nalezy traktowaé jak istotniejsze niz z drég
gminnych,

- czy dominuje oddzialywanie osiowe, czy boczne? - oddziatywanie osiowe zwigksza site
oddziatywania, a boczne jg zmniejsza,

- jaki jest wptyw skumulowanego efektu na koncowy wynik? - efekt kumulacji zwieksza
site oddziatywania,

- czy i w jakiej skali zachodza sytuacje wystepowania elektrowni wiatrowych za linia
zabudowy, ktdra poprzez bardzo duzy kontrast zwieksza site oddziatywania?
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Nalezy wskaza¢ jakie sa uwarunkowania i mozliwosci wykonania dziatan minimalizujgcych
oddziatywanie wizualne.

Ponizej przedstawia sie schemat interpretacyjny wynikéw klasyfikacji przedsiewziecia
uwzgledniajacy wptyw na obszary ochrony przyrody i obszary pozostate. Powinien on by¢
traktowany jako narzedzie o charakterze pomocniczym. Nalezy pamieta¢, ze ocena kazdego z
przedsiewzie¢ powinna by¢ traktowana indywidualne z uwzglednieniem specyficznych
uwarunkowan krajobrazowych i wptywu. Nalezy uwzgledni¢ sytuacje, ze niektére przedsiewziecia
moga uzyskac niskie oceny koficowe znaczacego negatywnego oddziatywania wizualnego, ale nie
powinny by¢ realizowane ze wzgledu na wystapienie specyficznego, jednego uwarunkowania. Np.
niektére pola bitew moga nie wskazywac na wystapienia znaczacego negatywnego oddziatywania
elektrowni z punktéw widokowych, co nie oznacza, ze projekt powinien uzyska¢ zgode na
realizacje. Nalezy takze dopusci¢ sytuacje odwrotne, gdzie uzyskane wyniki znaczacego
negatywnego oddziatywania
z punktéw widokowych sg wysokie, ale np. izolacja przestrzenna przedsiewziecia lub jego
niewielka skala ograniczaja ten wptyw i moze ono by¢ realizowane.

W interpretacji i formutowaniu wskazan dla obszaréw chronionych bierze sie pod uwage
wartosci uzyskanych ocen znaczacego negatywnego oddziatywania dla punktéw widokowych z
obszaréw chronionych i tych, ktore sa poza obszarami chronionymi, ale obszary chronione sg
elementami ekspozycji biernej (sa wyraznie widoczne w panoramach).

W  przedstawionych w tabeli zaleceniach minimalizujacych nalezy wybieraé
w zaleznosci od uwarunkowan stosowane zalecenia z katalogu przedstawionego
w rozdziale 2.12, a takze inne zalecenia formutowane przez architektéw krajobrazu.

Klasa Interpretacja i wskazania dla form ochrony Interpretacja i wskazania

Znaczacego przyrody — parkéw narodowych, rezerwatéw dla pozostatych obszaréw
negatywnego przyrody, parkéw krajobrazowych, obszaréw
oddziatywania | chronionego krajobrazu, uzytkéw ekologicznych i

wizualnego zespotdw przyrodniczo-krajobrazowych
VilV-bardzo | Projekt nie spetnia warunkéw braku znaczacego Projekt nie powinien by¢
znaczace i negatywnego oddziatywania na forme ochrony realizowany w
znaczace przyrody i nie powinien by¢ zrealizowany. przedstawionym zakresie.

Zaleca sie ograniczenie
liczby elektrowni i
elementéw
towarzyszacych, by
maksymalny wynik
koncowy oceny nie
przekraczat Ill klasy
(Sredniego znaczacego
oddziatywania
wizualnego). W pierwszej
kolejnosci powinno sie
dokonywac zmniejszenia
wptywu w punktach
widokowych o najwyzszej
Na obszarach chronionego krajobrazu zalecasie¢ | jakosci wizualnej

oddziatywanie

Jezeli wyniki oceny jakosci wizualnej panoram z
negatywne

obszarami chronionymi s wyzsze niz lll, projekt w
zakresie wptywu wizualnego na obszary
chronione nie powinien by¢ realizowany w ogdle.
Jezeli jako$¢ wizualna panoram jest mniejsza
projekt moze by¢ realizowany pod warunkiem
uzyskania koncowej oceny wptywu wizualnego
nie wiekszej niz | (bardzo mate negatywne
oddziatywanie wizualne), wyjatkowo dla klasy Il
(mate negatywne oddziatywanie).Nie zaleca sig,
niezaleznie od uzyskanej oceny, na realizacje
projektu w parkach narodowych, rezerwatach
przyrody, parkach krajobrazowych.

dopuszczenie do 10 elektrowni, w przypadku | krajobrazu i w pierwszej
klasy i do 5 dla Il klasy. Optymalizacje projektu kolejnosci dla punktow
nalezy prowadzi¢ w pierwszej kolejnosci dla widokowych z V klasag
punktéw widokowych z V klasa negatywnego negatywnego
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oddziatywania, a w nastepnej kolejnosci z klasa IV.

oddziatywania, a dalej z
klasa IV.

Il - S$rednie | Projekt nie powinien by¢ realizowany w parkach Projekt wymaga
Znaczace narodowych, rezerwatach przyrody, zespotach optymalizacji
oddziatywanie | przyrodniczo-krajobrazowych i uzytkach krajobrazowej, gtéwnie w
negatywne ekologicznych. zakresie korekt
. . . . rozmieszczenia elektrowni,
Dla parkéw krajobrazowych i obszaréw e . .
. . . S ._, | mozliwa jednak moze by¢
chronionego krajobrazu projekt moze nie spetniac . S
. rezygnacja z niektérych
warunkéw braku znaczacego negatywnego s
wptywu na forme ochrony przyrody. elementow, w
szczegblnosci w
Nalezy przeanalizowa¢ szczeg6towo panoramach o IV iV klasie
uwarunkowania, na podstawie ktérych stworzono | jakosci wizualnej.
forme ochrony przyrody, role Yva]orow . Optymalizacje projektu
krajobrazowych w tym procesie i potencjalng , L
. 9 . L nalezy prowadzi¢ w
konfliktowos¢ z elementami przedsiewziecia. W ) . .
. o S pierwszej kolejnosci dla
przypadku stwierdzenia istotnych konfliktow . .
. . , L punktéw widokowych zV
powinno sie zrezygnowac z przedsiewziecia w
L s . klasa negatywnego
czesci wptywajacej na krajobraz formy ochrony . .
g . oddziatywania, aw
przyrody, w szczegdélnosci dla parkéw . S
; nastepnej kolejnosci z klasa
krajobrazowych. v
Zaleca sie rezygnacje z przedsiewziecia rowniez w
przypadku wystapienia jakosci wizualnej
krajobrazu w panoramach > lll. W innych
przypadkach zaleca sie minimalizacje
oddziatywania do najmniejszej | klasy znaczacego
negatywnego oddziatywania, z dopuszczeniem
do 10 elektrowni, wyjatkowo do klasy Il, przy
zmniejszeniu elektrowni do 5.
Optymalizacje projektu nalezy prowadzi¢ w
pierwszej kolejnosci dla punktéw widokowych z V
klasg negatywnego oddziatywania, a w nastepnej
kolejnosci z klasa IV.
Il i | — mate i | Projekt nie powinien by¢ realizowany w parkach Optymalizacja jest
bardzo mate | narodowych, rezerwatach przyrody, zespotach wskazana jedynie w
oddziatywanie | przyrodniczo-krajobrazowych i uzytkach panoramach o wiekszej
negatywne ekologicznych. wartosci wizualnej

Wymaga umiarkowanego zakresu optymalizacji
krajobrazowej, z wykorzystaniem zalecen
sformutowanych w rozdziale 12.2, oraz innych
zalecen w zaleznosci od istniejacych
uwarunkowan.

Zaleca sie rezygnacje z projektu na terenie parkéw
krajobrazowych. Na obszarach chronionego
krajobrazu zaleca sie dla | klasy nie wiecej niz 10
elektrowni a Il nie wiecej niz 5 elektrowni.

Optymalizacje projektu nalezy prowadzi¢ w
pierwszej kolejnosci dla punktéw widokowych z
najwyzsza klasa negatywnego oddziatywania, a w

krajobrazu. Powinna mie¢
wiekszy zakres w
przypadku Il klasy
konfliktowosci. Powinna
obejmowac gtéwnie
korekty rozmieszczenia
elektrowni i innych
elementéw
przedsiewziecia, z
wykorzystaniem wskazan w
zaleznosci od
uwarunkowan.

Optymalizacje projektu
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nastepnej kolejnosci z nizszymi. nalezy prowadzi¢ w
pierwszej kolejnosci dla
punktéw widokowych z
najwyzsza klasa
negatywnego
oddziatywania, aw
nastepnej kolejnosci z
nizszymi.

Zaleca sie takze dostosowywanie intensywnosci przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej do
okreslonych skal intensywnosci w zaleznosci od dominujacej w strefie potencjalnego znaczacego
oddziatywania klasy jakosci wizualnej krajobrazu:

Klasa jakosci Parki krajobrazowe i obszary chronionego Pozostate obszary
wizualnej krajobrazu
krajobrazu
I Lokalizacja z ograniczong optymalizacja Do 50 elektrowni, warunkowo
krajobrazowa, do 10 elektrowni > 50
Il Lokalizacja z rozbudowang optymalizacja Do 30, warunkowo do 50
krajobrazowa, do 5 elektrowni
11} Lokalizacja niewskazana Do 20
v Lokalizacja bardzo niewskazana Do 10
Vv Brak mozliwosci lokalizacji Zalecane wylaczenie z

lokalizacji, warunkowo do 5

2.10.5 Wykonanie wizualizacji

Wizualizacje farmy wiatrowej do raportu oddziatywania, ktérych celem jest przedstawienie
mozliwie najbardziej realistycznego oddziatywania dla spotecznosci lokalnej, powinny byc
sporzadzone rzetelnie.

Powinno sie sporzadzi¢ dla potrzeb raportu wizualizacje z pieciu punktéw widokowych,
gdzie zidentyfikowano najsilniejsze oddziatywanie z klasyfikacji znaczacego negatywnego
oddziatywania. Warunki wykonania dokumentacji fotograficznej powinny spetnia¢ wymogi
okreslone w opisie dokumentowania panoram z punktéw widokowych.

Wizualizacje powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- powinny by¢ realistyczne, a nie schematyczne - elektrownie powinny pochodzi¢
z katalogoéw sfotografowanych elektrowni, w ktére wyposazone sg programy umozliwiajgce
wizualizacje, lub z ,wyciecia” w dowolnym programie graficznym istniejacej elektrowni o
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podobnych parametrach wysokosci i dtugosci Smigiet,
z dopuszczeniem modyfikacji do 10% wysokosci elektrowni i dtugosci Smigiet.
W przypadku, kiedy planowane elektrownie nie sg jeszcze produkowane w okreslonych
parametrach  dopuszcza sie  zastosowanie innych przez  powiekszenie, ale
z zachowaniem proporcji miedzy dtugoscig wiezy i Smigiet,

- poszczegolne elektrownie powinny mie¢ rézny uklad rotoréw, a nie by¢ wielokrotnym
powtérzeniem tej samej elektrowni w tej samej pozycji Smigiet - buduje to wrazenie
nierealnej w praktyce rytmicznosci, zmieniajacej odbiér elektrowni,

- stosowane w wizualizacji elektrownie powinny by¢ dostosowane do charakteru pogody,
w ktérej wykonano zdjecie. Niedopuszczalne jest zwlaszcza wizualizowanie elektrowni,
ktérych zdjecia wykonane byly w ztych warunkach pogodowych na fotografii wykonanej przy
bardzo korzystnych warunkach, przy duzej ostrosci i kontrastowosci (np. w petnym storicu). Sa
one mniej wyraziste, przez co pomniejszany jest ich wptyw. Podobnie niedopuszczalne jest
wstawianie elektrowni, ktérych fotografie byty wykonane w petnym storicu do fotografii
wykonanych przy pochmurnym niebie. Bedzie wéwczas wystepowac nienaturalny kontrast,
zwiekszajacy oddziatywanie wizualne,

- wydruk wizualizacji powinien by¢ przedstawiony bezwzglednie na arkuszu co najmniej
A2 (dla pojedynczych elektrowni i matych farm < 5 elektrowni) lub A1 (dla farm wiekszych),
nie wiekszym (nastgpi wyolbrzymienie oddziatywania) i nie mniejszy (nastapi minimalizacja
oddziatywania). Wizualizowana fotografia powinna zajmowac co najmniej % arkusza, reszta
moze by¢ przeznaczona na objasnienia, metryke i inne informacje o charakterze opisowym
lub graficznym.

Interpretujac wizualizacje nalezy pamieta¢, ze nie moga one by¢ podstawag do oceny
rzeczywistego wptywu wizualnego, m.in. ze wzgledu na brak ruchu elektrowni, potegujacego
oddziatywania, a takze ze wzgledu na utrate rozdzielczosci obrazu: 1) na etapie wykonania
fotografii, 2) czesto zwiekszone na etapie obrébki graficznej i 3) dodatkowo powiekszone na etapie
wydruku.

2.11. Ocena wptywu wizualnego na zabytkowe wartosci krajobrazu kulturowego

Ocena nie powinna obejmowac oceny wptywu na zabytki, poniewaz jest to odrebne
zagadnienie w raportach oddziatywania na $rodowisko. Powinna natomiast obejmowac ocene
wptywu na wartosci wizualne zabytkowych obiektéw i ich otoczenia.

Dla potrzeb analizy wptywu farmy wiatrowej w niniejszej metodyce przyjeto metode oceny
wptywu opartg na badaniach jakosci ekspozycji biernej krajobrazu z wiodacych ciggéw i punktéw
widokowych, ktéra miesci sie w kanonie architektury krajobrazu.

Analizie nalezy podda¢ wplyw na zabytki i zabytkowe zatozenia wpisane do rejestru
zabytkow. W wyjatkowych przypadkach, kiedy wartos¢ zabytkéw to uzasadnia mozna poddac
ocenie obiekty i obszary wpisane do gminnej ewidencji zabytkéw. Identyfikuje sie na mapie strefy
potencjalnego znaczacego oddziatywania farmy zabytkowe obiekty.

Nastepnym krokiem jest okreslenie i analiza ich wiodacych waloréw, ktére staly sie
podstawg do wpisu do rejestru (gminnej ewidencji zabytkéw). Uwzglednia sie zaréwno walory
architektoniczne, jak i kompozycyjne.

Dokonuje sie podziatu zabytkéw na trzy klasy:
- o znaczeniu lokalnym (gmina, powiat),
- 0znaczeniu regionalnym (wojewddztwo),

- o0 znaczeniu krajowym i miedzynarodowym.
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Oddziatywanie wizualne farmy wiatrowej w stosunku do krajobrazu kulturowego
z zabytkami wystepuje wéweczas, gdy w tle zabytku lub na jego przedpolu z istotnych punktéw
widokowych wystepujg elektrownie wiatrowe. Znaczace oddziatywanie wystepuje woéwczas, kiedy
elektrownie te przestaniajg widok na zabytki, w szczegdlnosci ich walory, ktére staty sie podstawg
objecia ochrong, lub tez wystepujac w tle, silnie kontrastujg z tymi zabytkami, zaburzajac ich
znaczenie kompozycyjne w krajobrazie. Ma to miejsce
w szczegdblnosci wowczas, gdy stanowia nowe dominanty krajobrazowe w sposéb istotny
degradujace oddziatywanie dominant istniejacych.

Ocene nalezy powigza¢ z danymi bedacymi w posiadaniu Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, z ktorych jednoznacznie wynika, jakie cechy i elementy s3 przedmiotem ochrony w
poszczegdlnych zabytkach objetych ochrona. Nalezy uwzgledni¢ range zabytkdéw okreslonych
m.in. w programach ochrony zabytkéw.

Biorac pod uwage zasieg mozliwosci rozpoznania zabytkowych elementéw
w krajobrazie wyznacza sie nastepujace strefy prowadzenia analizy wptywu wizualnego elektrowni
wiatrowych na zabytki (wartos$¢ nizsza powinna by¢ traktowana jak standardowa, wartos$¢ wyzsza z
przedziatu powinna by¢ stosowana, jezeli sa ku temu przestanki, np. wynikajace z rangi zabytku lub
jego wyeksponowania):

- 0,7-1,0 km dla obiektow o kubaturze zabudowy mieszkaniowej i zblizonych (np. folwarki,
zabytkowe domy mieszkalne, stodoty, itp.),

- 1,5-2 km dla obiektéw wyrdzniajacych sie w krajobrazie zabudowanym (x 2-3 wysokos¢
zwyktej zabudowy - gtéwnie koscioty, zamki, patace),

- 3-5 km dla obiektéw zabytkowych o bardzo wysokiej ekspozycji krajobrazowej, (np.
duze katedry (sanktuaria), duze zamki i patace na wzniesieniach, duze, eksponowane
zabudowania warowne.

W uzasadnionych przypadkach, w szczegdlnosci bardzo duzej rangi zabytku lub znacznego
zréznicowania ekspozycji w krajobrazie (gtéwnie powigzanego z urozmaicona rzezba terenu),
mozliwe jest wyznaczenie wiekszej strefy badan. W przypadku zabytkéw o randze
miedzynarodowej lub krajowej strefa ta moze by¢ wieksza niz strefa znaczacego oddziatywania
wizualnego farmy.

Strefa 0,7-1,0, 1,5-2,0 i 3-5 km wyznacza zasieg lokalizacji punktéw i ciggéw widokowych, z
ktérych zatozenie zabytkowe moze stanowi¢ potencjalnie walor przestrzeni, jego obiekty sa
widoczne i identyfikowane jako zabytkowe.

Nastepnie w wyznaczonych strefach nalezy okredli¢ elementy ekspozycji czynnej,
w postaci ciagéw i punktéw widokowych odrebnie z wnetrza zabytkowego zatozenia oraz terenéw
bezposrednio przylegtych do zabytku, i odrebnie z terenéw zewnetrznych, gdzie wystepuje widok
na zabytkowe zatozenie. Wyznacza sie z kazdego ciggu widokowego punkt o najlepszej ekspozycji
zabytku. Wyznaczone punkty widokowe moga pokrywac sie
z punktami widokowymi wyznaczonymi do oceny wptywu wizualnego przedsiewziecia na
krajobraz, ale ze wzgledu na odmienny cel oceny w wiekszosci przypadkéw beda wyznaczone
odrebnie, jako dodatkowe.

Z punktéw widokowych nalezy dokona¢ oceny elementéw ekspozycji biernej,
w szczegdlnosci tych elementéw struktury lub kompozycji, ktére staty sie podstawag wpisu do
rejestru zabytkdw. Nastepnie nalezy oceni¢, czy w panoramach ekspozycji biernej
z zabytkowymi zatozeniami wystepuja elektrownie wiatrowe lub inne elementy planowanej farmy
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wiatrowej i w przypadku wystepowania takich sytuacji dokonac oceny czy oddziatywanie to bedzie
mozna klasyfikowa¢ do znaczacego negatywnego oddzialywania inwestycji na krajobraz
kulturowy i dobra kultury objete ochrona.

W ocenie uwzglednia sie kumulacje przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej istniejacych, a
takze projektowanych, ktére uzyskaty decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach. Uwzglednia
sie réwniez kumulacje innych przedsiewzie¢, w szczegdélnosci o charakterze infrastrukturalnym i
przemystowym, a nade wszystko linie elektroenergetyczne wysokich napiec.

Oddziatywanie moze by¢ bezposrednie, gdy elektrownie wystepuja przed lub za
zabytkowym zatozeniem lub posrednie, kiedy wystepuja obok, ale w sferze do 90 st. po obu
stronach.

Dla potrzeb oceny wptywu wizualnego na zabytki wykonuje sie z kluczowych punktéw
widokowych, gdzie zabytki najlepiej eksponuja sie w krajobrazie fotografie panoram. Powinny one
by¢ wykonane wedlug metod opisanych w odniesieniu do fotografii panoram z punktéw
widokowych, z ktérych ocenia sie wptyw wizualny przedsiewziecia.

Fotografie nalezy ponadto wykonac w taki sposéb, by zabytek byt w centralnej czesci, a
panorama obejmowata sfere minimum po 45 st. w obie strony od centralnej czesci zabytku,
maksimum 160 st. — po 80 st. w obie strony.

W tak wykonanej panoramie wizualizuje sie elektrownie wiatrowe lub inne elementy
farmy, ktére moga wptywac na wartosci wizualne.

Przyjmuje sie podziat na 3 stopnie sity oddziatywania:

- oddzialywanie stabe - elektrownie wiatrowe wystepuja w panoramie z centralnie
zlokalizowanym zabytkiem, ale poza sferg 45 st. w obie strony,

- oddzialywanie $rednie - elektrownie wiatrowe wystepujg w sferze 45 st. po obu stronach
zabytku, ale nie przysfaniaja go, a takze nie sg zlokalizowane w jego tle,

- oddziatywanie silne - elektrownie wystepuja przed lub za zabytkiem.

Ostateczny wynik oceny i klasyfikacja do grupy zalecen w zakresie optymalizacji wptywu na
zabytkowy krajobraz przedstawiajg sie nastepujaco, z uwzglednieniem wyzej przedstawionych
definicji oddziatywania stabego, sredniego i silnego:

Wartosc i znaczenie
krajobrazu
zabytkowego

Oddziatywania stabe Oddziatywanie srednie Oddziatywanie silne

Lokalne (gmina, =

Zalecane zmniejszenie

Zalecane

powiat) oddziatywania do zmniejszenie
stabego oddziatywania do co
najmniej sredniego
Regionalne - Zalecane zmniejszenie Nakaz zmniejszenia
(wojewddztwo, oddziatywania do oddziatywania do

region kulturowy)

stabego

sredniego, zalecane
zmniejszenie
oddziatywania do
stabego

40




Krajowe lub
miedzynarodowe

Kolor zielony w powyzszej tabeli oznacza mozliwos¢ odstapienia od zalecen
minimalizujacych, kolor zo6tty oznacza wskazéwki o charakterze postulatywnym, kolor
pomaranczowy przewiduje bardziej restrykcyjng polityke ochrony wartosci kulturowo-
historycznych.

Po przeprowadzonej analizie nalezy wykonaé¢ opis uzyskanych wynikéw wraz
z okresleniem zalecen.

2.12. Okreslenie dziatan ograniczajacych negatywny wptyw
Dziatania ograniczajace negatywny wpltyw powinny by¢ stopniowane:

1) | stopien - brak mozliwosci realizacji elektrowni wiatrowych i innych elementow
przedsiewziecia,

2) I stopien - redukgja ilosci elektrowni wiatrowych lub innych elementéw farmy,

3) Ill stopien — optymalizacja projektu obejmujgca m.in. przeniesienie elektrowni i innych
elementéw farmy, ich odpowiednig kompozycje i inne.

Proponuje sie wykorzystanie nastepujacych zasad optymalizacji krajobrazowej lokalizacji
elektrowni wiatrowych w krajobrazie (na podstawie Badora., 2013, Farmy wiatrowe jako elementy
determinujgce strukture i funkcjonowanie krajobrazu wiejskiego. Wind Farms as Elements that
Determine the Structure and Function of Rural Landscapes. Architektura Krajobrazu: 109-118,
nieznacznie zmodyfikowane):

a) Zasada réznicowania rezimu ochronnego. Jest nadrzedng zasada w stosunku do regut
organizujacych  rozmieszczenie elektrowni  wiatrowych ~w  krajobrazie. Jej sens
i realizacja polega na identyfikacji i ochronie kluczowych panoram oraz punktéw i ciggéw
widokowych oraz podporzadkowaniu im rozmieszczenia turbin. Oznacza, ze nie wszystkie
obiekty i obszary ekspozycji biernej, punkty i ciagi ekspozycji czynnej beda
w procesie lokalizacji farm wiatrowych chronione. Dlatego przed analizg i optymalizacja
rozmieszczenia turbin w krajobrazie nalezy dokona¢ identyfikacji kluczowych punktow
i ciagdbw widokowych, a takze elementéw i obszaréw niezbednej ochrony fizjonomii
krajobrazu.

b) Zasada ograniczenia liczebnosci turbin w farmie. Jest zasadg wskazujaca na koniecznos¢
tworzenia  harmonijnego  krajobrazu  wiejskiego z  elektrowniami  wiatrowymi
i niedopuszczania do tworzenia industrialnych krajobrazéw elektrowni wiatrowych. Liczba
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turbin w farmie wiatrowej powinna by¢ dostosowana do charakteru krajobrazu,
a w szczegblnosci zageszczenia terendw osadniczych.

C) Zasada nawigzywania rozmieszczenia elektrowni wiatrowych do geometrii struktury
krajobrazu. Elektrownie wiatrowe maja mniejsze negatywne oddziatywanie, kiedy wpisuja sie
w istniejaca strukture kompozycji krajobrazowej, nawigzujg do przestrzennego ukfadu
rozmieszczenia drég, liniowych zadrzewien, ciekdéw, linii roztogu pdl, itp. Najkorzystniejsze jest
dostosowanie rozmieszczenia elementéw farmy do istniejacych powtarzajacych sie w tych
samych odlegtosciach elementéw zagospodarowania tworzacych rytmike krajobrazowa
odbierang jako harmonie i tad przestrzenny. Najmniej korzystne sg projekty przypadkowego
rozmieszczenia elementéw przedsiewziecia.

d) Zasada budowania punktowego oddzialywania elektrowni. Zgodnie z nig turbiny
wiatrowe powinny by¢ rozmieszczone wzdtuz osi widokowych (jak na fot. ponizej), a nie
poprzecznie do obserwatora.

€) Zasada niedopuszczania do lokalizacji turbin wiatrowych w tle uktadow ruralistycznych i
urbanistycznych, zwtaszcza, kiedy majg one charakter zabytkowy lub odznaczajg sie duzym
znaczeniem kompozycyjnym w ksztattowaniu tadu przestrzennego i potozone sg na waznych
osiach oraz panoramach widokowych (fot. ponizej).
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f)

9)

Zasada koncentracji elektrowni w poszczegélnych planach panoramy (podobnej
odlegtosci od obserwatora). Zgrupowanie turbin w jednym planie panoramy (A) powoduje,
ze maja one podobne rozmiary i zajmuja jej wycinek, nie burzac zaleznosci kompozycyjnych
wystepujacych w innych planach oraz miedzy nimi. Jest to zasada wskazujaca, ze mniej
korzystne jest sytuowanie elektrowni wiatrowych w réznej odlegtosci od obserwatora (B) niz w
podobne;j.

Zasada zwartosci rozmieszczenia turbin. Poszczegélne turbiny powinny tworzy¢ zwarta farme
wiatrowg i zajmowac tym samym jedynie wycinek panoramy. Najmniej korzystne jest
usytuowanie turbin  przestaniajagcych calg szeroko$¢ panoramy (fot. ponizej)
i w réznej odlegtosci od obserwatora. Zajmujg one wéwczas caty krajobraz, podporzadkowujac
sobie wizualnie wszystkie jego elementy. Zwarte rozmieszczenie turbin podporzadkowuje
sobie jedynie wycinek krajobrazu.
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h) Zasada rownomiernej gestosci turbin w panoramie. Koresponduje z zasada zwartosci, ale

porzadkuje rozmieszczenie turbin w farmie, podczas gdy zasada zwartosci porzadkuje
usytuowanie farmy w krajobrazie. W mysl tej zasady poszczegdlne turbiny powinny by¢
lokalizowane w podobnych odstepach od siebie. Najkorzystniejsze jest rozmieszczenie turbin
w uktadzie kratowym, ktory sprawdza sie w szczegolnosci
w krajobrazach mato zréznicowanych pod wzgledem uksztattowania i form pokrycia terenu.
Elektrownie nadaja krajobrazowi rytmiki i budujg wrazenie fadu przestrzennego.

Zasada lokalizacji w linii horyzontu. W wiekszosci przypadkéw panoram terendw wiejskich
konczg sie one na styku gruntdw rolnych i nieba lub zadrzewien (laséw)
i nieba. Zlokalizowanie elektrowni w tej linii jest korzystniejsze niz w blizszych
w stosunku do obserwatora planach panoramy. W przypadku, kiedy linia horyzontu ma
bardziej zr6znicowany przebieg (np. panorama konczy sie planem goér), rozmieszczenie turbin
powinno by¢ podporzadkowane geometrii wzniesien i nawigzywac do istniejacego ich uktadu.
Zasada nie powinna by¢ stosowana jedynie w odniesieniu do panoram konczacych sie
zabudowa Wi ze wzgledu na konflikt z zasada niedopuszczania
do lokalizacji turbin wiatrowych w tle uktadéw ruralistycznych.
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)

Zasada ochrony przediluzen osi drogowych. Bardzo niekorzystne jest lokalizowanie
elektrowni wiatrowych na przedtuzeniu osi drogowych. Turbiny, w szczeg6lnosci podczas
pracy, zaburzajg percepcje sytuacji na drodze, w efekcie moga rozprasza¢ kierowcéw i byc
przyczyna wystapienia zagrozen. W nocy czerwone, migoczace $wiatta moga dezorientowac
kierowcow.

k) Zasada dekoncentracji farm. Jest uzupetniajaca do zasady zwartosci i rOwnomiernej gestosci

turbin w farmach. Polega na dziaftaniu ograniczajgcym mozliwos¢ wystepowania w jednej
panoramie kilku farm i tym samym ograniczaniu ich skumulowanego oddziatywania.
Koncentracje turbin poszczegélnych farm wiatrowych powinny by¢ poprzedzielane strefami
wolnymi od turbin. Najmniej korzystng sytuacjg jest wzajemne uzupetnianie sie turbin
poszczegdlnych farm wiatrowych z jednej osi widokowej. Ocenia sie, Zze minimalna odlegtos¢
dwoch zwartych farm wiatrowych powinna wynosi¢ 5-6 km, optymalna powyzej 10 km. Im
bardziej rozproszone elektrownie w farmach tym wieksza powinna by¢ miedzy nimi odlegtos¢.

Zasada ograniczania efektu skumulowanego 2z liniami elektroenergetycznymi,
w szczegdllnosci wysokich napie¢. Wspotwystepowanie turbin  wiatrowych i linii
energetycznych wysokich napie¢ w panoramie tworzy wrazenie bardzo silnej industrializacji
(fot. nizej).
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m) Zasada jednolitosci stosowanych turbin. Zgodnie z nig w farmie wiatrowej powinny byc¢

stosowane turbiny tego samego typu i rozmiaréw, a takze malowane w identyczny sposéb.
Niekorzystne jest zwtaszcza silne skontrastowanie barw turbin i zréznicowanie ich rozmiaréw o
wiecej niz 25%.

Zasada ochrony istniejacych dominant w  ukladach ruralistycznych.
W  szczegdlnosci wieze kosciotéw, patace, zamki powinny by¢ chronione przed
zdominowaniem przez turbiny wiatrowe. Zasada koresponduje z zasada niedopuszczania do
lokalizacji turbin wiatrowych w tle uktadéw ruralistycznych.

Zasada doboru kolorystyki. Najodpowiedniejszym kolorem wiez i rotoréw jest kolor biaty lub
jasnoszary. Kluczowe znaczenie dla oceny kontrastowosci turbin ma dolna czes¢ wiezy, ktéra
kolorystycznie powinna nawigzywac do istniejacych form zagospodarowania (fot. nizej).

Dla ograniczenia nocnego oddziatywania swiatet sygnalizacyjnych zaleca sie stosowanie

oston pozwalajacych na zmniejszenie oddziatywania na terenach na powierzchni ziemi, przy
zachowaniu funkgji ochronnej dla samolotéw.
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Zalecenia optymalizujgce w zakresie odlegtosci.

Dla ograniczenia potencjalnego bezposredniego lub posredniego oddziatywania na cechy
charakterystyczne krajobrazu i krajobraz zaleca sie stosowanie nastepujacych odlegtosci miedzy
elektrowniami, a wybranymi cechami charakterystycznymi (wysokos¢ elektrowni mierzona jest w
najwyzszym potozeniu rotora):

—  2x wysokos¢ elektrowni — od laséw i zwartych zadrzewien o powierzchni < 10 ha,

— 3xwysokos¢ elektrowni — od pozostatych wiekszych laséw i zwartych zadrzewien,

— 3x wysokos¢ elektrowni — przy korytarzach ekologicznych rangi lokalnej,

— 4xwysokosc¢ elektrowni — przy korytarzach ekologicznych rangi regionalnej i krajowej,

— 2x wysokos$¢ elektrowni — od zbiornikéw wodnych powierzchni < 5 ha i rzek o szerokosci
koryta <5m,

— 3x wysokos¢ elektrowni — od pozostatych wiekszych zbiornikow wodnych oraz rzek,
—  2x wysokos¢ elektrowni — od bagien i torfowisk o powierzchni < 2 ha,
—  3xwysokos¢ elektrowni — od pozostatych wiekszych bagien i torfowisk,

— 3x wysokos¢ elektrowni — od drég i linii kolejowych.

2.13. Synteza

Kazda z ocen oddziatywania elektrowni wiatrowych na krajobraz powinna sie konczy¢
synteza obejmujaca podstawowe ustalenia oceniajace wptyw na charakter krajobrazu, wartosci
widokowe krajobrazu oraz krajobrazy zabytkowe. W syntezie powinno sie okresla¢ tez wskazania
optymalizacyjne.
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3. Zakres informacji niezbedny do zawarcia w dokumentacjach wykorzystywanych
w procedurach ocen oddziatywania na srodowisko

3.1. Karta informacyjna przedsiewziecia

Na etapie sktadania karty informacyjnej przedsiewziecia nie wszystkie informacje
dotyczace charakterystyki techniczno-technologicznej planowanych rozwigzan s znane. Ponizej
przedstawiony zostat zakres informacji optymalny z punktu widzenia podejmowania przez organ
kluczowych decyzji dotyczacych oceny wptywu na krajobraz, do ktérego powinno sie zmierzac juz
na tym etapie. W zwigzku jednak z istniejgcymi uwarunkowaniami pogrubiono informacje, ktére sa
absolutnie niezbedne juz na tym etapie, do postanowienia
o zakresie raportu, pozostate informacje powinny by¢ przedstawione w zaleznosci od ich
dostepnosci.

Karta informacyjna przedsiewziecia powinna zawiera¢ nastepujace niezbedne informacje
dotyczace wptywu na krajobraz, w tym krajobraz kulturowy:

1) Mapa topograficzna w skali 1:50000, 1:25000 lub 1:10000 farmy wiatrowej
(w zaleznosci od liczby elektrowni i zasiegu ich rozmieszczenia), na podkiadzie
rastrowym, obejmujaca strefe potencjalnego znaczacego oddziatywania
z wyznaczonymi granicami tej strefy, a takze: istniejace i planowane elektrownie
wiatrowe, drogi dojazdowe i place montazowo-serwisowe, planowany przebieg kabli
przesytajacych prad z elektrowni do GPZ, lokalizacja GPZ, lokalizacja innych elementéw
farmy, jezeli jest planowana, np. linie elektroenergetyczne wysokich napie¢, podstacje). W
przypadku wyznaczenia duzej strefy oddziatywania dopuszcza sie dla jej przedstawienia skale
1:100000, ale WW. elementy powinny by¢ przedstawione
w skali wiekszej. Na mapie powinny by¢ zaznaczone elektrownie wiatrowe innych
przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej istniejace, w budowie oraz planowane, ktére
uzyskaly decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach oraz dla ktérych zilozono
wniosek o jej wydanie z KIP. Mapa powinna przedstawia¢ informacje dla wszystkich
wariantow przedsiewziecia.

2) Wstepna klasyfikacja terenu do strefy potencjalnego znaczacego oddziatywania
widokowego na podstawie dominujacego dla przedsiewziecia typu uksztaltowania
rzezby terenu (teren réwninny, falisty i pagérkowaty, wzgorzowy, gorski).

3) Mapa form ochrony przyrody i ochrony débr kultury w strefie potencjalnego znaczacego
oddzialywania. Moze by¢ wykonana jako warstwy na mapie powyzej. Formy ochrony
przyrody takie jak pomniki przyrody, uzytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne,
powinny by¢ inwentaryzowane w strefie do 1 km od skrajnych elektrowni farmy, pozostate
formy w catej strefie potencjalnego znaczacego oddziatywania.

4) Wypelniona tabela wstepnej oceny ryzyka lokalizacji przedsiewziecia z analiza ryzyka.

5) Charakterystyka opisowa projektu obejmujgca niezbedne informacje dotyczace parametréw
techniczno-technologicznych i wykonawczych, w zakresie dostepnych na tym etapie danych, a
w szczegdlnosci:

- elektrowni wiatrowych - typ i wysokos$¢ wiezy, dlugosé smigiet, moc turbiny, srednica i
gtebokos¢ fundamentu, zagospodarowanie terenu nad fundamentem, zagospodarowania
gleby i mas ziemnych podczas budowy - informacja najwazniejsza jest maksymalna
wysokos¢ elektrowni w najwyzszym potozeniu rotora,

- placéw montazowo-serwisowych - lokalizacja, powierzchnia, dtugos¢, szerokos¢,
technologia wykonania i uzytkowania w okresie budowy i funkcjonowania,
zagospodarowanie pozyskanej gleby i mas ziemnych,
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- drég dojazdowych z elementami towarzyszacymi - lokalizacja, szerokos¢, technologia
wykonania i sposéb uzytkowania podczas budowy i funkcjonowania, parametry
towarzyszace jak: rozszerzenia na zakretach i zjazdach z drég publicznych,
zagospodarowanie pozyskanej gleby i mas ziemnych,

- szerokosci i gtebokosci wykopdw przy potozeniu kabli podziemnych, oraz technologii
wykonania prac,

- podstacji, z okresleniem parametréw, lokalizacji i sposobu wykonania,
- linii napowietrznych wysokich i srednich napie¢, z lokalizacja i typem stupow,

- GPZ-6w, z lokalizacjq, powierzchnia i technologia wykonania, w tym zagospodarowania
mas ziemnych i gleb,

- miejsciilosci koniecznych wycinek drzew i krzewéw,
- miejsc i powierzchni koniecznych zajec fak, pastwisk, szuwaréw i ziotorosli,

- miejsc i powierzchni koniecznych zaje¢ zbiornikéw wodnych, bagien i torfowisk.

3.2. Raport oddzialywania na srodowisko

Wykonana na podstawie przedstawianych wskazan metodologicznych ocena wplywu
przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej na krajobraz moze w catosci by¢ przedstawiona
w raporcie (co jest zalecane dla przedsiewzie¢ matych i planowanych w krajobrazach
o niezbyt wysokich walorach przyrodniczych i kulturowo-historycznych, gdzie dokumentacja nie
bedzie zbyt rozbudowana), a moze by¢ odrebnym opracowaniem stanowigcym zatgcznik do
raportu (co jest zalecane dla duzych i skomplikowanych pod wzgledem problematyki
krajobrazowej przedsiewziec).

Niezaleznie od tego problematyka ochrony krajobrazu w procesie inwestycyjnym powinna
nawigzywac do struktury raportu i jego zakresu okreslonego przez organ.

Proponuje sie przedstawienie w raporcie nastepujacych zagadnien analizowanych na
podstawie zalecanej metodyki z postulowanym miejscem ich zamieszczenia:

1) okredlenie zasiegu przestrzennego prowadzenia analiz wptywu z mapg i krétkim opisem
uwarunkowan wyznaczenia - cze$¢ metodyczna raportu,

2) wstepna ocena ryzyka wystgpienia znaczacego negatywnego oddziatywania na krajobraz z
tabelg oceny ryzyka, klasyfikacjg i krotkim opisem uwarunkowan klasyfikacji - wstep do oceny
wptywu przedsiewziecia na krajobraz w raporcie,

3) inwentaryzacja krajobrazéw w strefie oddziatywania z mapa i opisem w ujeciu tabelarycznym -
W czesci raportu przedstawiajacej opis krajobrazéw,

4) okredlenie charakterystycznych cech krajobrazu w zakresie cech przyrodniczych
i kulturowo-historycznych oraz przejawédw degradacji i dewastacji z tabelami i opisem — w
czesci raportu przedstawiajacej opis krajobrazéw,

5) waloryzacja krajobrazéw i ich cech charakterystycznych z mapa, tabelami waloryzacji
i analiza opisowg — w czesci raportu przedstawiajacej opis krajobrazéw,

6) charakterystyka projektu z mapa i opisem — w czesci raportu charakteryzujgcej rozwigzania
techniczno-technologiczne (w opisie przedsiewziecia),

7) ocena wplywu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich warto$¢ — w czesci raportu
charakteryzujacej wptyw na krajobraz,
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8) ocena wpltywu na fizjonomie krajobrazu z wyliczeniami wskaznikéw i diagnostyka -
w czesci raportu charakteryzujacej wptyw na krajobraz (zagadnienia metodologiczne zwigzane
z wyznaczeniem punktéw widokowych, dokumentacji fotograficznej panoram oraz
przygotowaniem panoram do analiz wskaznikbw powinny by¢ zamieszczone
w czesci raportu dotyczacej zastosowanych metod badan),

9) wizualizacje - jako zataczniki do raportu,

10) ocena wplywu wizualnego na zabytkowe wartosci krajobrazu kulturowego - w czesci raportu
charakteryzujacej wpltyw na krajobraz lub w czesci oceniajacej wptyw na zabytki (zagadnienia
metodologiczne zwigzane z wyznaczeniem punktow widokowych, dokumentac;ji
fotograficznej panoram oraz analiz powinny by¢ zamieszczone w czesci raportu dotyczacej
zastosowanych metod badan),

11) okreslenie dziatan ograniczajacych wptyw — w czesci raportu formutujacej zalecenia ochronne,
minimalizujace i kompensacyjne,

12) synteza — w streszczeniu niespecjalistycznym,

13) ocena skumulowanego oddziatywania — w czesci raportu obejmujacej ocene oddziatywan
skumulowanych,

14) uzasadnienie wyboru projektu / wariantu.

3.3. Prognoza oddziatywania na srodowisko

W przeciwienstwie do systemu formalno-prawnego ocen oddziatywania na $rodowisko
przedsiewzie¢ Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektérych ustaw
w zwigzku ze wzmocnieniem narzedzi ochrony krajobrazu (Dz.U. 2015 poz. 774), nie wniosta zmian
w systemie strategicznych ocen oddziatywania na srodowisko,
a w szczegolnosci nie zmienita zakresu analiz prowadzonych w prognozach oddziatywania na
srodowisko, na wzdr zmian, jakie wprowadzita w zakresie raportu oddziatywania przedsiewziec.

W zwiazku z powyzszym kluczowym elementem oceny wptywu na krajobraz w takich
dokumentach jak studia, plany i polityki, w ktoérych zawarty jest rozwoj energetyki wiatrowej,
powinna by¢ wstepna ocena ryzyka rozwoju zamieszczona w przedstawianych zaleceniach
metodycznych. W prognozach powinno sie zamiescic:

1) wstepny zasieg strefy potencjalnego znaczacego oddziatywania wizualnego, w formie
graficznej,

2) tabele oceny ryzyka lokalizacji przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej, z opisem uwarunkowan
decydujacych o klasyfikacji do strefy ryzyka,

3) charakterystyke krajobrazéw oraz kluczowych przyrodniczych i historyczno-kulturowych cech
charakterystycznych ze szczegélnym uwzglednieniem cech majacych znaczenie regionalne i
krajowe, wraz z mapa przedstawiajaca poszczegdlne rodzaje krajobrazéw wystepujacych w
strefie potencjalnego znaczacego oddziatywania,

4) ocene wplywu w oparciu o wyniki analizy cech charakterystycznych krajobrazu oraz
dostepnych danych o planowanych zmianach - prognoza powinna by¢ sporzadzona
z dokfadnosciag uwzgledniajaca stopien szczegdétowosci dokumentu. Na etapie najbardziej
doktadnych dokumentéw podlegajacych strategicznej ocenie - plandéw miejscowych
wystepujg rézne przypadki. Sg plany, ktére wykonuje sie dla konkretnych parametréow
technicznych elektrowni i stopien szczegétowosci dokumentu jest duzy, a sg takie, gdzie wielu
informacji nie ma i stopien szczegétowosci jest mniejszy. W przypadku dokumentéw rangi
polityk lub strategii rozwoju, gdzie zapisy dotyczace energetyki wiatrowej majg charakter
bardziej ogdlny nalezy ocene wptywu dostosowac do stopnia szczegdtowosci tych zapiséw,
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5) dziatania minimalizujgce i kompensujace wptyw na krajobraz,

6) uzasadnienie wyboru rozstrzygniec przestrzennych.
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4. Ocena skumulowanego oddziatywania

Skumulowane oddziatywanie przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej na krajobraz obejmuje
oddziatywanie ze wszystkimi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci o charakterze infrastrukturalnym
i przemystowym. W praktyce ocen oddziatywania na Srodowisko przedsiewzie¢ energetyki
wiatrowej w krajach, gdzie funkcjonuja wytyczne oceny wptywu na krajobraz, za kluczowe uznaje
sie skumulowane oddziatywanie z innymi farmami wiatrowymi oraz z liniami
elektroenergetycznymi wysokich napie¢. Do oceny skumulowanego oddziatywania powinny by¢
zaklasyfikowane przedsiewziecia istniejace, budowane oraz te, dla ktérych uzyskano decyzje o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Skumulowane oddziatywanie przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej wystepuje wtedy, gdy:

1) z okre$lonego punktu widokowego zauwazalne s3g elektrownie co najmniej dwdch
przedsiewzied. Jest to tzw. skumulowane oddzialywanie statyczne. Oddziatywanie to moze by¢:

a) bezposrednie, kiedy w panoramie obejmujacej sfere 180 st. widoczne sg elektrownie tych
przedsiewzie¢,

b) posrednie, kiedy elementy przedsiewzie¢ sg widoczne z okre$lonego punktu widokowego, ale
nie w jednej panoramie (po odwrdceniu glowy),

2) kolejne przedsiewziecia energetyki wiatrowej sg widoczne w kroétkich odstepach czasu podczas
przemieszczania sie w krajobrazie ciggami widokowymi (drogami, liniami kolejowymi i szlakami
turystycznymi). Jest to tzw. skumulowane oddziatywanie dynamiczne.

Skumulowane oddziatywanie statyczne jest w przedstawionej powyzej metodyce oceny
wptywu przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej analizowane podczas:

— oceny wptywu wizualnego z uwzglednieniem form ochrony przyrody — na etapie zaréwno
oceny jakosci wizualnej panoram z wytypowanych punktéw (ciggéw) widokowych, gdzie
uwzglednia sie cechy projakosciowe i degradujace krajobraz, jak i podczas wyliczania
wskaznikow sity oddziatywania, gdzie uwzglednia sie wszystkie wystepujace i planowane
elektrownie przedsiewzie¢, ktére uzyskaty decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach,

— oceny wplywu wizualnego na zabytkowe wartosci krajobrazu kulturowego, gdzie ocenia sie
oddziatywanie skumulowane w sposéb analogiczny do oceny wptywu wizualnego.

Analiza skumulowanego oddziatywania dynamicznego powinna uwzglednia¢ nastepujace
elementy:

— czasookres kumulacji kolejnych przedsiewzie¢ wraz z przemieszczaniem sie ciggiem - im jest
krétszy, tym oddziatywanie jest wieksze,

— liczbe kumulujacych sie elementéw o kluczowym oddziatywaniu wizualnym - sg nimi gtéwnie
elektrownie wiatrowe, a takze linie elektroenergetyczne wysokich napie¢ - im wieksza liczba
elementéw, tym oddziatywanie silniejsze. Powinno sie tu uwzgledni¢ oddziatywanie osiowe
(silniejsze) i boczne (stabsze),

— dlugos¢ ciagu widokowego, gdzie bedzie wystepowac oddziatywanie — im dtuzszy cigg, tym
oddziatywanie silniejsze.

Dla oceny skumulowanego oddziatlywania dynamicznego nalezy:

1) zidentyfikowa¢ gtéwne ciagi ekspozycji czynnej w postaci drég tranzytowych: autostrad,
krajowych i wojewoddzkich, a takze linii kolejowych,

2) wskaza¢ site skumulowanego dynamicznego oddzialywania wedtug nastepujacego
schematu:
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— oddziatywanie silne - kolejne farmy wiatrowe w liczbie co najmniej 3 sg widoczne w
czasookresach krotszych niz 5 minut podczas przemieszczania sie samochodem lub
pociagiem,

— oddziatywanie $rednie - kolejne farmy wiatrowe w liczbie co najmniej 3 sg widoczne w
czasookresach z przedziatu 5-15 minut podczas przemieszczania sie samochodem lub
pociagiem,

— oddziatywanie stabe - kolejne farmy wiatrowe w liczbie co najmniej 3 sa widoczne w
czasookresach > 15 minut podczas przemieszczania sie samochodem lub pociggiem.

3) wskazac dla kazdego ciaggu widokowego liczbe elektrowni kumulujacych oddziatywanie i
zaklasyfikowa¢ oddziatywanie nastepujaco:

— oddziatywanie silne - kumulacja > 50 elektrowni,
— oddziatywanie srednie — kumulacja: od 25 do 50 elektrowni,
— oddziatywanie stabe - kumulacja < 25 elektrowni.

4) wskaza¢ taczna ditugos¢ ciggu widokowego, na ktérej wystepuje efekt kumulagji
z nastepujaca klasyfikacja:

— oddziatywanie silne - kumulacja na odcinku > 30 km,
— oddziatywanie srednie — kumulacja na odcinku od 20 do 30 km,
— oddziatywanie stabe - kumulacja na odcinku < 20 km.

Za silny sumaryczny efekt skumulowany nalezy wuzna¢ sytuacje uzyskania
z przedstawionych powyzej trzech kryteriéw oceny co najmniej dwdch oddziatywan silnych lub co
najmniej jednego silnego, a dwdch pozostatych $rednich.

Za staby sumaryczny efekt skumulowany nalezy wuzna¢ sytuacje uzyskania
z przedstawionych wyzej trzech kryteriow oceny maksymalnie jednego oddziatywania sredniego
przy pozostatych stabych.

Wszystkie pozostate przypadki to srednie skumulowane oddziatywanie sumaryczne.

Dla przedsiewzie¢, dla ktérych zidentyfikowano silny efekt kumulacji nalezy prowadzi¢
polityke bardziej restrykcyjng, wiacznie z ograniczeniem liczby elektrowni, by uzyskac¢ efekt
skumulowany staby, wyjatkowo $redni.

Przy wielokrotnym przekroczeniu progéw oddziatywania silnego dla wszystkich trzech
kryteriow (np. kumulacja w czasookresach krétszych niz 5 min. ponad 10 farm, wystepowanie
kumulacji kilkuset elektrowni, wystepowania kumulacji na odcinkach ciggéw przekraczajacych 100
km) nalezy prowadzi¢ bardzo restrykcyjna polityke, wiacznie
z odmoéwieniem zgody na realizacje przedsiewziecia.

Dla przedsiewzie¢, dla ktorych zidentyfikowano $redni efekt kumulacji nalezy prowadzi¢
polityke kompromisu, zmierzajaca do uzyskania oddziatywania skumulowanego stabego.

Dla przedsiewzie¢, dla ktoérych zidentyfikowano staby efekt skumulowany mozna
prowadzi¢ polityke liberalng, ale ograniczajgca mozliwos¢ powstawania oddziatywan do
maksymalnie $rednich.

Kazda z przedstawionych polityk powinna by¢ powigzana z wynikami oceny oddziatywania
wizualnego oraz oddziatywania wizualnego na zabytkowe elementy krajobrazu kulturowego, ze
szczegblnym uwzglednieniem ograniczen identyfikowanych
z punktéw i ciagow widokowych, ktére uzyskaty:

— ocene IV lub V z klasyfikacji znaczacego negatywnego oddziatywania wizualnego,
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— ocene oddziatywan silnych (fakultatywnie $rednich) dla oddziatywania wizualnego na
zabytkowe walory krajobrazu kulturowego.

Ocene oddziatywania skumulowanego dla potrzeb prognozy nalezy zastosowac
w odniesieniu do stopnia szczegdtowosci dokumentu, w sposéb uproszczony, ale pozwalajacy na
ocene wptywu.

5. Ocena czasochtonnosci wykonania analizy w zakresie przedstawionym w metodyce

Dla najczesciej planowanych i realizowanych w warunkach Polski farm wiatrowych
z liczba elektrowni od 10 do 20 poszczegdlne elementy oceny powinny zajac:

— Okreslenie zasiegu przestrzennego prowadzenia analiz wptywu - 1 dzien
— Wstepna ocena ryzyka wystapienia znaczacego oddziatywania na krajobraz — 3 dni

— Identyfikacja i przygotowanie niezbednych materiatéw wyjsciowych i koniecznych analiz do
przeprowadzenia oceny wptywu — 3 dni

— Inwentaryzacja krajobrazéw w strefie oddziatywania - 3 dni

— Okredlenie charakterystycznych cech krajobrazu w zakresie cech przyrodniczych
i kulturowo-historycznych oraz przejawéw degradacji i dewastacji — 14 dni

— Waloryzacja krajobrazéw oraz ich cech charakterystycznych — 2 dni

— Charakterystyka projektu — 1 dzien

— Inwentaryzacja elementéw ekspozycji czynnej - ciagéw i punktéw widokowych - 3 dni
— Wykonanie dokumentacji fotograficznej panoram - 3 dni (podczas inwentaryzacji)

— Ocena jakosci wizualnej krajobrazéw w panoramach z poszczegélnych punktéw widokowych
- 1dzien

— Przygotowanie panoram krajobrazowych do oceny - 3 dni
— Ocena sity oddziatywania - 3 dni

— Klasyfikacja znaczacego negatywnego oddziatywania elektrowni wiatrowych na wartosci
widokowe krajobrazu - 1 dzien

— Wykonanie wizualizacji pieciu punktéw widokowych - 2 dni

— Ocena wptywu wizualnego na zabytkowe wartosci krajobrazu kulturowego - 10 dni
— Okreslenie dziatan ograniczajacych negatywny wptyw — 2 dni

— Synteza - 1 dzieh

— Ocena skumulowanego oddziatywania przedsiewzie¢ energetyki wiatrowej — 7 dni
Razem ok. 60 dni roboczych.

Dla matych farm, po kilka elektrowni ocenia sie, ze czas wykonania analiz moze
w sprzyjajacych warunkach by¢ ograniczony do 1 miesigca, dla farm wiekszych nie powinien
przekroczy¢ trzech miesiecy. Oprocz wielkosci przedsiewziecia kluczowym elementem
decydujacym o niezbednym do analiz czasie jest wielkos¢ strefy potencjalnie znaczacego
oddzialywania i charakter krajobrazu, a w szczegdlnosci jego walory przyrodnicze
i kulturowo-historyczne.
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